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Tridsať percent povrchu Zeme pokrývajú 
lesy a z toho 17 miliónov km2 tvoria 
obrábané lesné plochy. Nájdete v nich  
40 tisíc rôznych drevín, komerčne sa však 
využíva asi len 600 druhov a iba malé 
množstvo z nich môže byť využité na 
výrobu okrasných dýh. 

Dyhy, teda tenké listy dreva, vznikajú 
krájaním špeciálne vybraných  

a pripravených prírezov. Ich hrúbka sa 
pohybuje od 0,6 do 4 mm v závislosti 
od typu dreviny. Jednotlivé listy sa 
potom lepením spájajú do zosadeniek. 
Tie sa lepia na podklad, najčastejšie na 
drevotrieskovú alebo drevovláknitú dosku 
(MDF) alebo latovku.

Keď sa láska k prírode 
zjaví aj v interiéri



Dyhované mate r iá l y 2.4

Exotics / LL41 Palisander Santos

zakázková
výroba
nábytku

2
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RADIÁLNY REZ 
(ROVNOVLÁKNITÝ, QUARTER CUT)
Výsledkom je rovnobežná kresba  
letokruhov.

TANGENCIÁLNY REZ 
(FLÁDROVÝ, CROWN CUT)
Výsledkom tohto spôsobu krájania dyhy 
je výrazná elipsovitá kresba letokruhov.

Spôsoby zosadzovania dyhy

ZOSADZOVANIE DO FIGÚRY 
(zrkadlovo, book match)

Druhý list sa otáča zrkadlovo k prvému, 
dva listy tvoria figúru. Štandardný a naj-
používanejší spôsob.

ZOSADZOVANIE ZA SEBOU 
(posunutá skladba, slip match)

Listy sa kladú za sebou.

ZOSADZOVANIE STRIEDAVO  
ZA SEBOU
(čiastočne symetrická skladba)

Listy dyhy sa pri odoberaní z opracova-
ného zväzku a skladania do zosadenky 
striedavo otáčajú pravou a ľavou stranou 
nahor. Obrazec zosadenky je čiastočne 
symetrický. 

NÁHODNÁ SKLADBA 
(zmes, mixmatch)

Jednotlivé listy dyhy z rôznych zväzkov 
sú náhodne kladené za sebou.

Spôsoby krájania dyhy

Príroda produkuje takmer nevyčer-
pateľné množstvo farieb, odtieňov 
a kresieb dreva. Vhodne zvolené 
spôsoby krájania dyhy a rôznorodé 
spôsoby zostavovania dýh potom 
dávajú vyniknúť jedinečným charak-
teristikám dreva.

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Spôsoby krájania 
 a zosadzovania dyhy
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Spracovanie a povrchové
úpravy dyhovaných dosiek

Spracovanie dyhovaných dosiek
Dyhované dosky, ktoré nájdete v našej po-
nuke, sú od výrobcu dodávané iba predb-
rúsené (zrnitosť 80). Pokiaľ nie je doska 
pred povrchovou úpravou konečným 
spracovateľom obrúsená, môže sa stať, že 
na povrchu dyhy v mieste spojov zostanú 
zvyšky lepidla, ktoré napr. po namorení 
dosky presvitajú. Ak si konečný spraco-
vateľ nie je istý, že je dielec dostatočne 
obrúsený, môže ho ešte pred morením 
skontrolovať napr. jemným navlhčením 
dielca v mieste spojov. Aj pohľadom proti 
svetlu sú zvyšky lepidla viditeľné. 

Povrchové úpravy 
dyhovaných dosiek

MORENIE
Morením sa rozumie napúšťanie dyhy 
roztokmi farbív v bezfarebnom laku, liehu 
alebo vode. Morením sa zmení pôvodný 
odtieň na tmavší, vyrovnajú sa farebné 
nerovnosti. Moridlo sa nanáša vždy v 
smere vlákien dreva a druhá vrstva sa 
natiera ešte za mokra. Po zaschnutí je 
potrebné dyhu prelakovať. 

VOSKOVANIE
Voskovanie pomáha dyhe zachovať si 
svoj vzhľad na veľmi dlhú dobu. Táto 
technika je vhodná zvlášť na nábytok 
vnútri domu. Vosk sa nanáša na čistú, 
už namorenú alebo do hladka obrúsenú 
dyhovanú dosku. Po navoskovaní by sa 
mala dyha vyleštiť. Pre väčšiu odolnosť je 
možné dosku na druhý deň navoskovať 
znova.

BEZFAREBNÝ LAK
Je najbežnejším druhom povrchovej 
úpravy dyhy. Lak existuje lesklý, matný 
alebo polomatný. Po zaschnutí laku je 
dobré vrstvu prebrúsiť jemným brúsnym 
papierom a naniesť ho znovu.

OLEJOVANIE
Olej dyhu stmavuje a zvýrazňuje jej 
kresbu. Olejované drevo je vnímané ako 
oveľa prirodzenejšie, časom získava prí-
jemnú patinu. Po vyhladení povrchu 
a odstránení nečistôt sa nanesie tenká, 
rovnomerná vrstva nábytkárskeho oleja 
na povrch nábytku. Naolejované elemen-
ty by mali schnúť aspoň 24 hodín.

STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK  
Z DYHY
Drevo a dyha sú ovplyvňované svetlom. 
Počas prvých 6 až 8 týždňov, kedy je 
nábytok prvýkrát vystavený okolitému 
svetlu, by mal byť jeho povrch ponecha-
ný bez predmetov a dekorácií. Je možné, 
že by nerovnomerné absorbovanie slneč-
ných lúčov mohlo viesť k vytvoreniu trva-
lých stôp. Najprv nový nábytok potrebuje 
čas, aby svetlo mohol absorbovať, potom 
bude zodpovedať odtieňu typickému pre 
vybranú drevinu.

Morenie dyhy

Olejovanie dyhy

Viac na
www.demos-trade.com
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Kvalita dyhovaných
dosiek

Kvalitatívne triedy – Decospan

COMMERCIAL
Kvalita Commercial predstavuje každú 
drevinu so svojimi typickými charakteris-
tikami. Menej jasná, divokejšia štruktúra, 
viac farebných odtieňov, menšie veľkosti 
série a trochu viac malých sukov sú 
typické atribúty tejto kvality. Atraktívna 
cena je určite najdôležitejší tromf. 
Táto kvalita sa používa viac na korpusy 
a vnútorné strany, menej na čelné 
plochy.

CLASSIC
V kvalite Classic, ktorá sa používa ako 
na korpusy, tak aj na čelné plochy, sa vy-
skytuje menej prírodných charakteristík. 
Dyha môže vykazovať ešte trochu menej 
jednoznačnú štruktúru, ale získava na 
homogénnosti. Veľkosti sérií z jedného 
kmeňa sú už rozsiahlejšie.

ARCHITECTURAL
Štruktúra, homogénnosť a kontinuita sú 
podstatnými atribútmi tejto kvality. Čistá 
a markantná štruktúra, veľkosti sérií (na 
želanie číslované) a jednofarebnosť sú 
tromfom kvality Architectural. Nesporne 
najčistejšia prírodná selekcia! Kvalita Ar-
chitectural sa najlepšie hodí pre nadštan-
dardné projekty vnútorného vybavenia.

Malé centrické suky. 
Menej jednoznačná 

štruktúra. Väčšie suky. 
Minerálne kanáliky. 

Sfarbenie.

Štruktúra s menej 
výraznými letokruhmi. 

Ľahké sfarbenie povolené.
Malé zarastené suky. 

Môže sa objaviť polofláder.

Markantná fládrová textúra 
s výraznými letokruhmi. 

Jednoznačná farba 
a štruktúra. Dyha vhodná 

na čelné plochy. Malé, 
sotva znateľné 

charakteristiky sa tolerujú.
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Skladová
kolekcia

Borovica Breza Buk

Dub výberový fláder Dub výberový radiál

Javor americký Orech americký Čerešňa americká

Dub Jaseň Javor európsky

2



www.demos‑trade.com2.9

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Dodací poriadok

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.
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R

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – skladová 
kolekcia 

Dub Adagio Typ B2 Dub Allegro Typ B1 Dub Vivace Typ S3

Dub Hoboken Typ B1 Dub Baltimore Typ B1 Dub Harlem Typ B1

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

2



Vyberte si kvalitnú dyhu s radom charakteristík, 

ktoré inde než pri dreve nenájdete.  

Žiadna tlač, len prírodnina.

www.demos-trade.com

Dyhy u nás? 
Výberová kvalita...

Dub Fláder Dub Radiál
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1) VÝBER DREVINY 
	 v ponuke viac ako 130 druhov drevín

2) VOĽBA SPÔSOBU KRÁJANIA 
DYHY

3) ZLOŽENIE ZOSADENKY

AKO OBJEDNAŤ 
to, čo chcem?

rovnovláknitý rez 

striedavo za sebou

fláder

zmes

posunuté za sebou

zrkadlovo striedavo 
za sebou

4) KVALITA 
Commercial, Classic, Architectural

Kvalita Commercial predstavuje každú drevinu so svojimi typickými 
charakteristikami.	
Kvalita Classic, ktorá sa používa ako na korpusy, tak aj na čelné plo-
chy, vyskytuje sa v nej menej prírodných charakteristík.
Kvalita Architectural – štruktúra, homogénnosť a kontinuita sú pod-
statnými atribútmi tejto kvality.

5) VÝBER NOSNEJ DOSKY
	 drevotriesková doska
	 MDF
	 latovka
	 preglejka

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Dyhované produkty 
v Démose na objednávku 2
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Rozsiahle skladové zásoby Decospan 
s viac ako 150 druhmi dreva vám pomôžu 
zvoliť správnu drevinu podľa vášho 
osobného vkusu. Radi vám pomôžeme 
urobiť správnu voľbu. Existuje niekoľko 
spôsobov, ako to urobiť:

Na WEBOVÝCH STRÁNKACH 
https://www.decospan.com/en/wood-
solutions/wood-veneer/veneer-bible/ sa 
zúčastnite virtuálnej prehliadky, kde si 
môžete prezrieť každú skladovú drevinu 
na fotografiách s vysokým rozlíšením, 
vrátane dostatočných informácií.

Radi vám pomôžeme 
urobiť tú správnu voľbu

ŠIROKÁ PONUKA
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Jaseň

Dub

Čerešňa americká

130 druhov
dyhy

z viac než

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Výber nosiča

Rozmer dosky (mm)
Hrúbka po zadyhovaní (mm)

9 11 13 16 17 19 20 23 26 29 39

2 500 x 1 240 i i i i i i i i i i

2 800 x 2 070 i i i i i i i i i

3 050 x 1 240 i i i i i i

3 050 x 1 530 i i

2 500 x 1 240 i

2 800 x 2 070 i

2 800 x 1 240 i

2 800 x 2 070  i

DREVOTRIESKOVÁ 
DOSKA

MDF

i Položka na požiadanie              Vodovzdorná V313               Ohňovzdorná Euroclass 2Veľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 0,2 mm.
Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

Všestranne použiteľný nosič, v prevedení:

E1 P2	 Štandardná drevotriesková doska podľa EN312 určená do suchého  
	 prostredia, objemová hmotnosť 600 – 750 kg/m3.
Ohňovzdorná P2/B	 Drevotriesková doska podľa EN 312-2 – ťažko horľavá, požiarna trieda B.
	 Objemová hmotnosť 670 – 750 kg/m3. Použitie – ťažko horľavá  
	 interiérová výstavba a nábytok.

Rozmer dosky (mm)
Hrúbka po zadyhovaní (mm)

4 5 6 7 9 10 11 13 16 17 19 20 23 26 29 31 39

2 070 x 1 220  i

2 440 x 1 220 i i i i i i i i i i  i i i i i

2 500 x 1 240 i i  

2 800 x 2 070 i i i i i i  i i i i i

3 050 x 1 220 i i i i i i i  i i i i i

3 050 x 1 530 i  

2 440 x 1 220 i  

2 800 x 2 070  i

2 440 x 1 220 i  

2 440 x 1 220 i  

2 800 x 2 070 i  

i Položka na požiadanie              Ohňovzdorná Euroclass 1

               Vodovzdorná V313              Čierna MDF prefarbená

Veľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 0,2 mm.
Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

Stredne hustá vláknitá doska, v prevedení:

MDF	 Podľa EN 622, určená do suchého prostredia, 
	 objemová hmotnosť 700 – 750 kg/m3.
MDF B	 So zvýšenou odolnosťou proti horeniu, požiarna trieda B,  
	 objemová hmotnosť 720 – 750 kg/m3.
MDF V313	 MDF do vlhkého prostredia, nasiakavosť 7 – 12 %, objemová hmotnosť 690 – 750 kg/m3.
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Výber nosiča

LATOVKA

Rozmer dosky (mm)
Hrúbka po zadyhovaní (mm)

16 19 22 25 28 39

2 150 x 1 240 i

2 500 x 1 240 i i i i i i

2 800 x 2 070 i i i

3 050 x 1 530 i i i

2 500 x 1 240 i  

2 800 x 2 070 i i i

3 050 x 1 530 i i i

i Položka na požiadanie               Latovka MDFVeľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 0,3 mm.
Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

Latovky sú veľkoplošné konštrukčné dosky, ich stred je tvorený latkami. 
Povrch latovky tvorí jedna alebo dve vrstvy preglejovačiek. 
Objemová hmotnosť 450 – 500 kg/m 3.

Rozmer dosky (mm)
Hrúbka po zadyhovaní (mm)

4,6 5 6 7,5 9 10 13 16 19 22 25 31 41

2 500 x 1 220 i i  

2 150 x 1 220 i

2 500 x 1 220 i i i i i

3 050 x 1 530 i i i i

2 500 x 1 220 i i

3 050 x 1 530 i    

2 150 x 1 250 i

2 500 x 1 250 i i i i i i i i i i

3 050 x 1 530 i i i i

2 500 x 1 220 i i

2 500 x 1 250 i

PREGLEJKA

i Položka na požiadanie              Preglejka              Preglejka topoľová              Preglejka WBP             Preglejka Breza WBP

Preglejka Okumé WBP              Ohňovzdorná MDF Euroclass 1

Veľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 1 mm. Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

Preglejky sú kompozitné dosky vyrobené z troch alebo viacerých vrstiev lúpa-
ných alebo krájaných dýh. Jednotlivé dyhy sú na seba lepené krížom. 
Počet dýh je vždy nepárny.	  
Objemová hmotnosť 450 – 500 kg/m 3.
Objemová hmotnosť 600 – 650 kg/m 3.

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Možnosti opracovania dosiek

Základné sú kefovanie, škriabanie 
a zostarovanie povrchu. Takto upravená 
štruktúra dodáva dyhe tretí rozmer, ktorý 
vám umožní zažiť drevo všetkými zmyslami.

KEFOVANIE
Kefovanie dreva zdôrazňuje jeho 
štruktúru a reliéf. Podľa toho, čomu 
dávate prednosť, si môžete vybrať medzi 
ľahkým kefovaním (typ B1) alebo silným 
kefovaním (typ B2). Existuje aj alternatíva 
k pieskovaniu (typ B3).

ŠKRIABANIE
Trend prírodných štruktúr sa uplatňuje 
aj v interiéroch. Techniky škriabania 
prepožičiavajú povrchu dyhovanej dosky 
autentickú hrubú rezanú štruktúru a ma-
sívny vzhľad dreva. Špeciálna povrchová 
úprava dáva povrchu dyhy efekt gátrové-
ho rezu.

ZOSTAROVANIE POVRCHU
Posledným spôsobom úpravy štruktú-
ry je zostarovanie. Vďaka náhodným 
zásekom kladiva docielime starý použitý 
vzhľad.

Existuje niekoľko mož-
ností ako upraviť štruktú-
ru dyhy a zmeniť tak jej 
konečný vzhľad.

typ B1

typ S1

typ D1

typ S3

typ B2

typ B3
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Dyhované produkty

Orech americký

zakázková
výroba
nábytku

2
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„Querkus“ je odpoveď Decospanu 
na súčasný interiérový dizajnový trend 
v Európe. Ekologický dizajn, ktorý 
kombinuje prírodné materiály s výraznými 
elementmi a odráža sviežosť novinky 

za prítomnosti našich bohatých tradícií. 
Aby bola zabezpečená vhodnosť pre 
každý rozpočet a každú aplikáciu, vyrába 
sa táto kolekcia v rôznych hrúbkach dýh.

Nechajte sa inšpirovať...
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Dub Vintage Baltimore

2
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Tradičný charakter tohto prírodného 
produktu je o to viac zreteľný v 3D 
efektoch, kedy leštený alebo hrubý po-
vrch umocňujú prírodný vzhľad dosky.	

Nechajte sa inšpirovať...

1. VZHĽAD:
Dub je kľúčovým prvkom v tejto kolekcii a 
môže byť použitý v interiéri pri rôznych apli-
káciách ako udržateľný produkt. Udržateľ-
ný po prvé vďaka recyklácii starých trámov 
a po druhé vďaka šetrnému spracovaniu 
nových dubov. 

Tieto rôzne materiály sa narežú na dyhy, 
ktoré sú k sebe navzájom zlepené 
za použitia jedinečného procesu výroby, 
kedy vznikne jedinečný vzhľad masívu.

3. POVRCH:
Štruktúra dubového dreva sa hodí 
perfektne na rôzne procesy povrchových 
úprav. Tým môže byť štruktúra rokov 
dubu ešte viac zvýraznená. Pravosť ma-
teriálu a tým aj rozdiel medzi početnými 
imitáciami na trhu sú ešte výraznejšie 
rozpoznateľné.

Bez úpravy
Dosky sú len predbrúsené 
(zrnitosť 120).

Kefovaný
Táto kefovaná verzia zvýrazňuje prirodze-
nú štruktúru dreva.

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus

2. HRÚBKA DYHY:
K dispozícii sú rôzne hrúbky, v závislosti 
od vybraného vzhľadu. Dôležitý je nielen 
rozpočet, ale aj požadovaná povrchová 
úprava. Čím silnejšia dyha, 

tým hlbšia štruktúra môže byť vytvore-
ná. Zvoliť možno hrúbku dyhy 0,6 mm, 
1 mm, 1,5 mm a 2 mm v závislosti od 
daného typu vzhľadu.

Dub Smoked Robusta

Dub Natural Adagio
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Typ B1
Touto technikou je kefované mäkké letné drevo. Kefovaná verzia B1 nám dodáva 
subtílny dojem hĺbky povrchu a pridáva prirodzený pocit.

Typ B2, B3
Túto metódu hlbokého kefovania možno porovnať s pieskovaným povrchom. 
V tomto procese nejde len o kefovanie mäkkého dreva, ale o vytváranie hlbšej štruktúry, 
prenášanej do celej dosky. Toto hlboké kefovanie je možné iba v prípade, že dyha je 
hrubšia ako 1 mm. Odporúčame, aby táto povrchová úprava bola vždy vykonaná po 
oboch stranách pre čo najlepšiu stabilitu dosky.

Gátrový rez
Dosiahnite jedinečnosť vytvorením unikátnych vzorov na povrchu dreva. Vďaka paten-
tovanému postupu môže Decospan vytvoriť na povrchu efekt gátrového rezu. Týchto 
5 vzorov možno použiť na všetky hrúbky dýh, ale hĺbka rezu je závislá od použitej hrúbky 
dyhy. Prostredníctvom gátrového rezu dostáva povrch dyhy vzhľad ručného výrobku 
a predstavuje tak vhodnú alternatívu k masívnemu drevu.

Embossed
Daná reliéfna štruktúra je aplikovaná na dosku 
pod vysokým tlakom. Dáva dyhe zvetraný vzhľad.

Distressed
Náhodné záseky kladivá vytvoria nepredvídateľný 
vzor, ktorý okorení vzhľad dyhy.

OAK VINTAGE Intense – Staré drevo

Dub Vintage 
Intense Hoboken

Dub Vintage 
Intense Harlem

Dub Vintage 
Intense Baltimore

3,5 mm

TYP S1 TYP S2

TYP S3 TYP S4

TYP S5 Distressed

TYP B1

TYP B2

TYP B3

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus

Dub Vintage Harlem

Embossed

OAK NATURAL – Prírodný dub

Dub Adagio
rovnovláknitá kresba

Dub Allegro
fládrová kresba

Dub Vivace
rustikálny vzhľad,

suky

OAK VINTAGE – Staré drevo

Dub Vintage 
Hoboken

Dub Vintage 
Harlem

Dub Vintage 
Baltimore

OAK SMOKED – Dymový dub

Dub Smoked
Havana

Dub Smoked
Arabica

Dub Smoked
Robusta

 0,6 mm

1 mm

1,5 mm

2 mm

1 mm

1,5 mm

 0,6 mm

1,5 mm

2
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Hrúbka 
dyhy

PANEL
Standard: MDF 18 mm, 3 050 x 1 220 mm 

a drevotrieska 2 500 x 1 240 mm
3 050 x 1 220 mm

FLEX
2 750 x 1 220 mm

SHEET
3 050 x 1 220 mm

Bez úpravy Kefovanie Škriabanie Distressed Embossed Bez úpravy Kefovanie Škriabanie Bez úpravy Embossed

Predbrúsené, 
zrnitosť 120

Typ B1 Typ B2 Typ B3 Typ S1 Typ S2 Typ S3 Typ S4 Typ S5 Typ D1 Typ E1

Predbrúsené, 
zrnitosť 120

Typ B1 Typ S1

Predbrúsené, 
zrnitosť 120

Typ E1

Oak Natural

0,6 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,5 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oak Vintage Retro 0,6 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oak Vintage Original
1 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,5 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oak Vintage Intense 3,5 mm ✓ ✓

Oak Smoked
0,6 mm ✓ ✓ ✓ ✓

1,5 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Prehľad možností 
kolekcie Querkus

PREHĽAD MOŽNOSTÍ KOLEKCIE QUERKUS

✓ 	 možné použiť obojstranné alebo jednostranné
✓ ✓  	 kvôli stabilite panelu musia byť B2 a B3 vždy aplikované obojstranne
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Hrúbka 
dyhy

PANEL
Standard: MDF 18 mm, 3 050 x 1 220 mm 

a drevotrieska 2 500 x 1 240 mm
3 050 x 1 220 mm

FLEX
2 750 x 1 220 mm

SHEET
3 050 x 1 220 mm

Bez úpravy Kefovanie Škriabanie Distressed Embossed Bez úpravy Kefovanie Škriabanie Bez úpravy Embossed

Predbrúsené, 
zrnitosť 120

Typ B1 Typ B2 Typ B3 Typ S1 Typ S2 Typ S3 Typ S4 Typ S5 Typ D1 Typ E1

Predbrúsené, 
zrnitosť 120

Typ B1 Typ S1

Predbrúsené, 
zrnitosť 120

Typ E1

Oak Natural

0,6 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,5 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oak Vintage Retro 0,6 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oak Vintage Original
1 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,5 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oak Vintage Intense 3,5 mm ✓ ✓

Oak Smoked
0,6 mm ✓ ✓ ✓ ✓

1,5 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Prehľad možností 
kolekcie Querkus 2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Natural
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Natural

ADAGIO, ALLEGRO, VIVACE
	
Nosič: Drevotriesková doska.
Rozmery:	2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,	
	 3 050 x 1 240 mm, hr. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozmery:	2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
	 3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.
Hrúbka dyhy: 0,6; 1; 1,5 a 2 mm*.

*výsledná hrúbka dosky 19, 20, 21 
resp. 22 mm – nosná doska + dyha

Povrch: Bez úpravy.
Kefovaný B1, B2 a B3.
Gátrový rez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.
Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybra-
ným vzhľadom, hrúbkou a povrchom 
na oboch stranách dosky. A/B Querkus 
dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou  
a povrchom na pohľadovej strane, druhá 
strana dyha dub prírodný nešpecifiko-
vané.

Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.
Hrany: Brúsené 26/1; 26/1,9; 46/1; 
46/1,9.
Gáter: 26/0,8; 26/1,9; 46/0,8; 46/1,9.

Adagio Allegro Vivace

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Vintage
original
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Vintage
original

Lepenie starej dubovej dyhy na drevo-
triesku nevykazuje vždy 100 % priľnavosť,  
z toho dôvodu je Oak Vintage ponúkaný 
len na MDF. Nosná MDF doska hr. 18 mm 
je obojstranne potiahnutá špeciálnym 
čiernym papierom, na ktorý je následne 
lepená dyha. Na B strane je použitá proti-
ťahová dubová dyha v kvalite Retro v zod-
povedajúcom odtieni a v rovnakej hrúbke 
ako na A strane. Spôsob zosadenia na B 
stranách sa môže pri jednotlivých doskách 
líšiť. Stará dubová dyha nie je plnená, má 
otvorené spoje.

HOBOKEN, HARLEM, BALTIMORE
Nosič: MDF.
Rozmery:	2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
	 3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.	
Hrúbka dyhy: 1 a 1,5 mm*.

*výsledná hrúbka dosky 20 resp. 21 mm  
– nosná doska + dyha

Povrch: Bez úpravy.
Kefovaný B1, B2 a B3.
Gátrový rez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.

Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybra-
ným vzhľadom, hrúbkou a povrchom 
na oboch stranách dosky.
A/B Querkus dyha s vybraným vzhľadom, 
hrúbkou a povrchom na pohľadovej strane, 
druhá strana dyha v kvalite Retro.
Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.
Hrany: Brúsené 26/1; 46/1.
Gáter: 26/0,8; 46/0,8.

Hoboken Harlem Baltimore

2
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VINTAGE RETRO HOBOKEN, RETRO 
HARLEM, RETRO BALTIMORE

Nosič: MDF.
Rozmery: 2 500 x 1 240 x 18 mm, 
3 050 x 1 220 x 18 mm.
Hrúbka dyhy: 0,6 mm.
Povrch: bez úpravy, kefovaný B1, 

škriabaný S1. A/A Querkus dyha s vy-
braným vzhľadom, hrúbkou a povrchom 
na oboch stranách dosky. A/B Querkus 
dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a 
povrchom na pohľadovej strane, druhá 
strana dyha dub prírodný nešpecifiko-
vané. 
Aplikácia: Určené len pre interiér. 
Dodanie: Od 1 kusu.

Hrany: brúsené 26/1; 46/1;
kefované: 26/0,8; 46/0,8.

Hoboken Retro Harlem Retro Baltimore Retro

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Vintage 
Retro
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Vintage 
Intense

Hoboken Intense Harlem Intense Baltimore Intense

OAK VINTAGE INTENSE HOBOKEN, 
INTENSE HARLEM, INTENSE BALTIMORE

Nosič: MDF.
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, 
3 050 x 1 220 mm, sila dosky 12 a 18 mm.
Hrúbka dyhy: 3,5 mm.
Povrch: Embossed E1.

A/B Querkus dyha s vybraným vzhľa-
dom, hrúbkou a povrchom na pohľado-
vej strane, druhá strana dyha dub prírod-
ný nešpecifikovaný, hrúbka protiťahovej 
dyhy je 1 mm.
Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Smoked
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HAVANA, ARABICA, ROBUSTA

Nosič: Drevotriesková doska.
Rozmery:	2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
	 3 050 x 1 240 mm, hr. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozmery:	2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
	 3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.
Hrúbka dyhy: 0,6 a 1,5 mm*.

*výsledná hrúbka dosky 19 resp. 
21 mm – nosná doska + dyha

Povrch: Bez úpravy.
Kefovaný B1, B2 a B3.
Gátrový rez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.
Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybra-
ným vzhľadom, hrúbkou a povrchom 
na oboch stranách dosky. A/B Querkus 
dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou 
a povrchom na pohľadovej strane, druhá 
strana dyha dub prírodný nešpecifikované.

Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.
Hrany: Brúsené 26/1; 46/1.
Gáter: 26/0,8; 46/0,8.

Havana Arabica Robusta

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Querkus – Oak Smoked
2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Dodací poriadok

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.
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DYHOVANÉ OBKLADY STIEN 
ASTRATA

Základom sú rôzne dlhé a hrubé lamelky 
s dubovou dyhou, ktoré sú vyskladané 
do panelu cca 80 x 40 cm.
Práve vďaka rôznej veľkosti lameliek 
pôsobí obklad pekne priestorovo.

Ľahko a rýchlo bez veľkých investícií 
docielite perfektný vzhľad ako obloženej 
steny, tak celej miestnosti.

VÝHODY
	 ekologický produkt
	 charakteristický a nadčasový vzhľad
	 jednoduchá inštalácia s použitím mini-

ma nástrojov
	 balenie v pevnej krabici (1 m2 – 3 

panely)

Minimálne objednávacie množstvo je 
jedna krabica, ktorá obsahuje 3 panely. 

(0,96 m2).

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Obklady na stenu 
Astrata

79,5 cm

80 cm

100 cm

40 cm 39,5 cm14,4 
mm

12,4 
mm

Oak Vintage Hoboken Oak Vintage Baltimore

2
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Kolekcia Nordus obsahuje 8 dekorov, 
ktoré idú ruka v ruke so súčasným 
interiérovým dizajnom.

Voliť môžete medzi hrúbkou dyhy 
0,6 alebo 1,5 mm v závislosti od dreviny.
Dreviny v hrúbke dyhy 1,5 mm sú vždy 
hrubo vykefované. Spôsob zosadenia mix-
match dáva všetkým doskám z kolekcie 
charakter masívneho dreva bez optického 
rušenia. Dekory z kolekcie Nordus sú 
dostupné ako dyhovaná doska alebo flex 
– pružný list dyhy. Identické hrany 
ku všetkým dizajnom sú samozrejmosťou.

Dyhované dosky 
v škandinávskom štýle
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Clean Spruce

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Nordus

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
DYHOVANÉ DOSKY

Pohľadová dyha 
Pohľadová dyha je vždy dyha kvality A 
zodpovedajúca zvolenej drevine. Spô-
sobom zosadenia je mixmatch. Pri tejto 
technike zosadzovania sú kombinované 
listy dyhy z rôznych zväzkov dyhy, ktoré 
môžu byť získané aj rôznym spôsobom 
krájania kmeňov a náhodne spojené do 
zosadenky. Vďaka tomuto postupu zosa-
dzovania je zaručený uniformný vzhľad 
všetkých dosiek 
a ich nadväznosť na seba.

Nosná doska
Na zaručenie stability a lepšej kvality 
spracovania je ako nosná doska defi-
novaná MDF. Rozmery 2 790 x 1 270 x 
18 mm (s výnimkou dreviny Wild Pine 
– 2 500 x 1 240 x 18 mm). Iné rozmery, 
prípadne iný typ nosnej dosky na požia-
danie. Nie je možné kusovo, je potrebné 
počítať s dlhšou dobou dodania.

Protiťahová dyha
V prípade zvolenej kvality A/A je protiťa-
hová dyha podľa rovnakej špecifikácie 
ako pohľadová dyha.
V prípade zvolenej kvality A/B je protiťa-
hová dyha rovnakej dreviny ako pohľado-
vá dyha, môže sa však líšiť farbou 
a kresbou. Pri protiťahovej dyhe nie je 
garantovaná technika zosadenia, dyha 
nie je dymovaná. Pri drevinách s pohľa-
dovou dyhou hr. 1,5 mm je protiťahová 
dyha vždy borovica v hr. 1,5 mm. Preto 
je kvalita A/B odporúčaná iba do tých 
realizácií, kde zadnú stranu nie je vidieť.

FLEX
Flex je ohybný plát zosadenky, ktorý sa 
veľmi jednoducho spracováva. Tenká 
drevená dyha je nadyhovaná na papiero-
vý podklad. Po nalepení je každé vlákno 
dreva pozdĺžne nalámané tak, že vznikne 
výrobok s vynikajúcou flexibilitou. Pruž-
nosť je hlavný rys tohto produktu – vďa-
ka tomu sa perfektne hodí na zaoblené 
povrchy, je možné z neho rezať hrany, 
dyhovať dvere a pod.

Pohľadová dyha – 0,6 mm dyha kvality 
A zodpovedajúca zvolenej drevine.

Protiťah – papier
Pohľadová dyha a protiťahový papier sú 
lepené bezformaldehydovým lepidlom.

HRANY
Ku všetkým dekorom sú dostupné 
identické hrany v rozmeroch 26/0,6 
a 46/0,6 mm. Hrany sú dodávané 
iba v celých návinoch po 50 bm.
Ide o dyhové hrany bez lepidla.

Nordus – moderná 
a nadčasová kolekcia 
dyhovaných dosiek v 
škandinávskom štýle.

Autumn Larch

Snow Birch – morená

Winter Larch

Spring Larch

Wild Pine – morená Snow Birch
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Nordus

Spring Larch Autumn Larch Winter Larch Clean Spruce

Vivid Spruce Honey Pine Snow Birch Wild Pine

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Shinnoki

Smoked Walnut
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Shinnoki

DYHOVANÉ DOSKY NA OKAMŽITÉ 
POUŽITIE

Kolekcia predpripravených dyhovaných 
dosiek Shinnoki je určená pre všetkých, 
ktorí navrhujú a vytvárajú štýlové a výrazné 
interiéry. Na rozdiel od iných dyhovaných 
dosiek, Shinnoki je už hotový produkt,  
s ktorým môžete pracovať tak jednoducho, 
ako s laminom. Ušetríte ako čas, tak nákla-
dy spojené s opracovaním dyhy, výsledok 
však bude mať unikátny vzhľad a textúru, 
ktoré sú typické pre pravú dyhu.

Vďaka technológii mixmatch a dlhoročným 
skúsenostiam s povrchovou úpravou dyhy 
zaručujú panely Shinnoki jednotný vzhľad 
bez výrazného vizuálneho rušenia. Kolek-
cia Shinnoki je kompletný program zahŕňa-
júci ako dyhované dosky, tak zodpoveda-
júce hrany a najnovšie dyhované lamináty. 
To všetko v 16 trendy prevedeniach.		
					   
				  
					   
				  

SHINNOKI PANEL – dyhovaná MDF 
doska na okamžité použitie. 

Dyha je vybrúsená, namorená do požado-
vaného odtieňa vodou riediteľnými farbami 
a lakovaná UV stabilným lakom, nie je teda 
potrebná žiadna ďalšia povrchová úprava.	
				  
Formát: 2 790 x 1 240 x 19 mm	

	 Lakovanie – matné prevedenia 10 % 
gloss.

	 Obojstranné prevedenie – pohľadová 
dyha na oboch stranách.

	 Jednostranné prevedenie – pohľadová 
dyha iba na jednej strane, spodná stra-
na arodyha v odtieni pohľadovej dyhy.

	 Obe strany sú vybavené ochrannou fóliou.

Shinnoki panely sú určené iba do interié-
ru. Najčastejšie sa používajú ako kuchyn-
ské dvierka, šatníkové skrine, recepcie, 
pulty, hotelový nábytok,...

Neodporúčame používať ako pracov-
nú dosku v kuchyniach, kúpeľniach 
a ďalších miestach, kde je obdobná 
vlhkosť.	

	 				  
		

SHINNOKI HPL– laminát s dekoratív-
nym povrchom Shinnoki.

Rovnako ako pri doskách, je aj dyha pri 
HPL brúsená, morená a lakovaná, nevyža-
duje teda žiadne ďalšie povrchové úpravy.	
				  
Formáty:	 3 050 x 1 220 x 1 mm		
	 2 150 x 1 000 x 1 mm

	 Vybavené ochrannou fóliou

Shinnoki HPL sú ideálne na aplikácie 
ako sú interiérové dvere a vďaka svojej 
flexibilite tiež na najrôznejšie oblé plochy.

SHINNOKI HRANY
Na ideálne dokončenie ponúkame dyho-
vané hrany vo všetkých odtieňoch Shin-
noki. Hrany sú prefarbené, bez lepidla  
v návine po 100 metroch.

Formáty:	 24/0,6 mm
	 48/0,6 mm

TIPY NA ÚDRŽBU

Dosky Shinnoki sa veľmi ľahko udržujú 
vďaka tomu, že sú dokončené šiestimi 
vrstvami PU laku. Pravidelná údržba sa 
obmedzuje na utieranie prachu jemnou 
suchou utierkou, prípadne ľahko navlh-
čenou. Rozliate tekutiny okamžite od-
stráňte, aby sa zamedzilo vzniku škvŕn. 
Ak sa vyskytne väčšie znečistenie, mož-
no použiť saponát, ten by však nemal 
obsahovať acetón ani acetát, ktorý môže 
dosky nenávratne poškodiť. Rovnako tak 
sa neodporúča použiť vosk a olej.

KOREKČNÁ CERUZKA

Na drobné úpravy na doske či hranách je 
možné použiť korekčné ceruzky v zodpove-
dajúcej farbe.				  
					   

Dosky Shinnoki 
sú dostupné 
v 16 exkluzívnych, 
trendy drevinách 
a farbách.

Frozen Walnut

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Shinnoki

Natural Oak Ivory Oak Milk Oak

Chalk Ash Desert Oak Manhattan Oak

Granite Walnut Dusk Fraké Stone Triba

Mineral Triba Frozen Walnut Cinnamon Triba

Smoked Walnut Stardust Walnut Chocolate Oak

Raven Oak
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Shinnoki

Manhattan Oak

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

2
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Naša Look'likes kolekcia umožňuje na-
vrhovať s nekonečnou kreativitou. Táto 
udržateľná dizajnová kolekcia je  
k dispozícii v rôznych výrobkoch,  
takže každú aplikáciu možno ľahko 
realizovať.

Look‘likes
udržateľná tvorivosť
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Look‘likes
LL51 Sweet Lime

2
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Look'likes je vyrobená z pravého dreva, 
ale nie z predstavovanej dreviny. Vysvetlí-
me postup nižšie:

1. LÚPANÁ DYHA
Kmene stromov obeche, smrek alebo 
topoľ sú lúpané na dyhu. Robíme to tak, že 
otáčame kmeňom okolo svojej osi. Nôž je 
umiestnený proti smeru otáčania, aby od-
lúpil tenkú vrstvu dreva. V priebehu tohto 
procesu tiež ukrojíme správnu šírku dreva.

2. FARBENIE
Farbenie je dôležitou súčasťou procesu 
pri výrobe rekonštruovanej dyhy. Pásy 
dyhy, ktoré sme popísali v kroku 1, sa 
moria v požadovanej farbe. Pásy dyhy sú 
ponorené do vodného kúpeľa pri špeci-
fickej teplote a s požadovaným koncen-
trátom farbiva. Pri morení sa používa  
100 % iba farbivo na vodnej báze. Žiad-
ne ťažké kovy a iné toxické látky sa pri 
výrobe Look'likes kolekcie nepoužívajú.

3. VYTVORENIE VZORU
Nafarbené pásy dyhy sú zmiešané na 
vytvorenie požadovanej rekonštruovanej 
dreviny alebo dizajnu.

4. LEPENIE
Súbor dýh je po naskladaní zlepený do 
bloku. Lepidlo sa v priebehu tohto pro-
cesu nanáša na každý pás. Lepidlo má 
tiež vplyv na konečný vzhľad výrobku, 
pretože do neho môžeme pridať farbiace 
komponenty.

5. LISOVANIE
Blok dyhy ako je popísané v kroku 4 sa 
teraz umiestni do lisu. Lisovacie dosky 
môžu byť ploché alebo majú určitý tvar. 
To má tiež vplyv na vzhľad. Napríklad: zvl-
nené tlačové dosky môžu byť použité na 
získanie vzhľadu štruktúry lúpanej dyhy.

6. OREZANIE DO KMEŇA
Po lepení je blok pozdĺžne rovnobežne 
omietnutý, aby sa vytvoril dokonale pra-
vouhlý „kmeň“. Tento „kmeň“ je násled-
ne brúsený a teraz pripravený na ďalšie 
spracovanie rekonštruovanej dyhy.

7. REZANIE
Kmeň je narezaný na dyhu s hrúbkou 
0,6 mm. To je polotovar, ktorý Decospan 
používa na ďalšiu výrobu rôznych výrob-
kov Look'likes. 

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Look‘likes

90°

LL12 Wenge
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CLASSICS
Tieto dve dubové rekonštruované dyhy 
vám prináša skutočný dub, ale bez prí-
rodných farebných variantov pravej dyhy. 
Oba typy sú FSC certifikované.

EXOTICS
Každý interiér teraz môžete obohatiť o 
dojem z tropických drevín, a to udržateľ-
ným spôsobom. Všetky tieto dreviny sú 
FSC certifikované.

ART
Hľadáte niečo výnimočné? V kolekcii 
Art sme rozvinuli našu kreativitu a ďalej 
posunuli hranice možností rekonštruo-
vanej dyhy. Tieto dyhy zaručene upútajú 
pozornosť v každom interiéri.

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Look‘likes

Vyberte jeden z nasledujúcich dizajnov:

Classics / LL01 Dub Classics / LL04 Dub

Exotics / LL33 Makassar Exotics / LL37 Palisander

Exotics / LL26 Zebrano Exotics / LL35 Teak rovnovláknitý Exotics / LL36 Teak fláder

Exotics / LL08 Wenge Exotics / LL12  Wenge Exotics / LL41 Palisander Santos

Art / LL52 Palisander biely

Art / LL15 Breza

Art / LL53 Pepper Lime

Art /LL51 Sweet Lime

Art/ LL54 Eben čierny

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Look‘likes

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

DYHA:
Hrúbka dyhy je 0,6 mm – dosky sú štan-
dardne dyhované jednostranne, druhú 
stranu tvorí protiťahová dyha, najčastejšie 
Gabon. Za príplatok je možné obojstran-
né dyhovanie.
Rozmery: V závislosti od nosnej dosky.
Povrchová úprava: Dosky sú dodávané 
bez povrchovej úpravy, dyha sa môže 
lakovať, moriť, olejovať, voskovať,... 
Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.

NOSIČ: 

Drevotriesková doska 
Rozmery: pozri str. 3.6 – 3.7.

MDF
Rozmery: pozri str. 3.9 – 3.10.

Latovka	
Rozmery: 
2 500 x 1 240 mm, hr.: 16, 19, 22, 25, 28 
mm,
2 800 x 2 060 mm, hr.: 19 mm,
3 050 x 1 240 mm, hr.: 19, 22 mm.

Brezová preglejka WBP
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr.: 7, 5, 
10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, a 41 mm.
Informácie o cene a dostupnosti 
na vyžiadanie.

Horná vrstva (15 rôznych dizajnov)

Nosná doska Olepovanie hrán
Protiťah

LL41 Palisander Santos

LL52 Palisander biely
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Look‘likes

LOOK‘LIKES FLEX
Formát: 3 050 x 1 240 mm alebo 
wallpaper 3 050 mm x 600 mm. 

Horná vrstva: Rekonštruovaná dyha, 
15 rôznych dizajnov.

Papierový podklad vo farbe drevenej 
dyhy.
Celková hrúbka Look'likes flex je medzi 
0,4 a 0,6 mm.

Lepidlo neobsahuje formaldehyd.

Flexibilita je hlavnou výhodou tohto pro-
duktu. Look'likes flex môže byť nalepený 
na ľubovoľný podklad jednoducho  
a rýchlo.

Horná vrstva (15 rôznych dizajnov)

Papierový podklad

LL35 Teak rovnovláknitý

LL54 Eben čierny

2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Ohybná dyha Decoflex

Decoflex je list drevenej dyhy, ktorý je 
veľmi pružný, takže je vhodný 
na lepenie na rôzne povrchy. Tenká 
drevená dyha je nalisovaná na papie-
rovej podložke. Po nalepení je každé 
vlákno dreva pozdĺžne nalámané tak, 
že vznikne výrobok s vynikajúcou 
flexibilitou. Nakoniec je dyha predb-
rúsená st. 150 brúsneho zrna.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Dyha: Hrúbka dyhy je 0,6 mm, jednotlivé 
listy sú zosadzované zrkadlovo a zosa-
denka je predbrúsená zrnitosťou 150. 
Zosadenka zodpovedá kvalite Architec-
tural, prípadne Classic.

Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, 
2 750 x 1 240 mm, 3 050 x 1 240 mm.
Na želanie aj iné rozmery, maximálna 
šírka je 1 530 mm.

Povrchová úprava: Dyha je bez povr-
chovej úpravy, dyha sa môže lakovať, 
moriť, olejovať, voskovať,...

Aplikácia: Určené len pre interiér.	

Dodanie: Od 1 kusu.

Balenie: Decoflex je dodávaný zrolovaný 
v kartóne.

Doba dodania: 2 – 4 týždne.

Dostupnosť: vybrané štandardné drevi-
ny, kolekcia Look'likes, Nordus  
a Querkus.
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Inštrukcie na lepenie

DÔLEŽITÉ
Decoflex nie je laminát, ale ohybná tenká 
vrstva skutočného dreva (dyha), lepená 
na papierový nosič. V dôsledku toho koneč-
ná úprava tohto výrobku vyžaduje zvláštny 
spôsob aplikácie.

Decoflex je dodávaný brúsený brúsnym 
papierom so zrnitosťou 120/150. Pokiaľ je 
nutné, môže byť ďalej brúsený zrnitosťou 
180, tým získame ešte hladší povrch.

Decoflex môže byť nalepený na takmer 
akýkoľvek podklad (PVC rúrky, drevené 
panely, stolné dosky, kov, dvere...). Je samo-
zrejmé, že každý typ lepenia vyžaduje svoj 
vlastný špecifický postup. Tiež je potrebné 
skontrolovať, či použité lepidlo neobsahuje 
chemikálie, ktoré môžu reagovať na dokon-
čovacie produkty, ako je lak alebo olej.

Decoflex, lepidlá, podklad a dokončova-
cie výrobky by mali byť uložené na tom 
istom mieste, alebo aspoň na miestach 
rovnakej teploty a vlhkosti po dobu naj-
menej 48 hodín. Odporúčaná teplota by 
mala byť medzi 15 a 20 °C a relatívna vlh-
kosť medzi 50 a 60 %. Ak tieto parametre 
nie sú dodržané, môže to viesť k vzniku 
bublín medzi Decoflexom a podkladom. 
Je vhodnejšie urobiť medzi lepením a la-
kovaním Decoflexu 4 alebo 5 dní pauzu, 
aby sme si boli istí, že všetky rozpúšťadlá 
z lepidla vyprchali.

POTREBNÉ VYBAVENIE
Na manuálne nalepenie dyhy potrebujete 
kvalitné kontaktné lepidlo. Nepoužívajte 
lepidlá na vodnej báze, ale na báze rozpúš-
ťadiel. Starostlivo dbajte na pokyny výrobcu 
lepidla. Pri použití striekacej pištole (tryska 
má byť nastavená čo najúspornejšie) sa 
odporúča aplikovať niekoľko tenkých vrstiev 
namiesto jednej hrubej vrstvy na Decoflex aj 
podklad, s potrebnou dobou čakania medzi 
aplikáciou jednotlivých vrstiev. Ak je lepenie 
vykonané za pomoci lisu, potom sa  
odporúča použiť PVCA lepidlo alebo lepidlo 
formaldehydové.
	 lepidlová stierka
	 brúsny papier
	 nôž
	  prítlačná škrabka alebo valček s 2 úchytmi
	 oddeľovacie pásy alebo tvrdý papier

Ak je to nutné:
	 žehlička
	 svetlo

LEPENIE
Pred nanesením lepidla sa uistite, že všetky 
povrchy sú bez mastnoty, prachu a iných 
nečistôt. Povrch môže byť účinne čistený 
denaturovaným etylalkoholom.

Pre kontaktné lepidlá je dôležité, aby sa 
lepidlo nanášalo na obe plochy. Ak naná-
šate lepidlo pomocou špachtle, nanášajte 
lepidlo na jednu plochu pozdĺžne a na 
druhú plochu zmeňte smer nánosu lepidla 
kolmo o 90° (obr. 1). Akonáhle je lepidlo su-
ché, je jednoduchšie, a to najmä na väčších 
plochách, používať oddeľovacie pásy alebo 
tvrdý papier (obr. 2). Pre lepší výsledok 
nanášajte 2 vrstvy lepidla. Venujte pozornosť 
tomu, aby doba schnutia bola dodržaná 
(pozri technické inštrukcie na obale lepidla), 
než prejdete k ďalšiemu postupu.

PRITLAČENIE
Začnite pritláčať zo stredu dosky (nikdy ne-
začínajte zo strán). Pritlačením smerom zo 
stredu do strán môžete odstrániť oddeľova-
cie pásy alebo sulfátový papier jednoducho 
jeden po druhom. Akonáhle sa 2 plochy 
dotýkajú, môžu byť poriadne stlačené 
pomocou prítlačnej škrabky alebo valčeka 
s 2 úchytmi. Použite telesnú hmotnosť pre 
maximálny tlak (obr. 3). Nikdy nepoužívaj-
te kladivo a blok, alebo valček s jedným 
úchytom (obr. 4).

KONEČNÁ ÚPRAVA A KONTROLA
Odstráňte nožíkom prebytok Decoflex dyhy 
(obr. 5). Pomocou svietidla (lampy) môžu 
byť rozpoznané nedostatky z lepenia (obr. 
6). Keď je lepidlo alebo tlak nesprávne 
použité, môžu sa vyskytnúť bublinky alebo 
zvrásnenie.
Zvrásnenie: k zvrásneniu dochádza, ak 
lepenie alebo dokončenie bolo vykonané 
príliš rýchlo. Potom príliš mokré lepidlo zadr-
žiava rozpúšťadlá a vlhkosť. Keď sa dyha 
vysušuje, dochádza k procesu rozťahovania 
a zmršťovania, čo môže spôsobiť pozdĺžne 
trhliny a zvrásnenie pozdĺž letokruhov.
Bubliny: objavujú sa, keď nebolo použité 
dostatočné množstvo lepidla. Keď rozrežete 
bublinu uprostred, môžete vidieť, že lepidlo 
nedrží tieto dve plochy dohromady. Pomo-
cou žehličky môžete znovu aktivovať lepidlo 
a odstrániť bubliny alebo zvrásnenie za pred-
pokladu, že je dostatok lepidla medzi Deco-
flexom a podkladom. Ak používate žehličku, 
vždy ju udržujte na Decoflexe v pohybe 
(najlepšie s kusom papiera alebo bavlnenou 
tkaninou vloženou medzi žehličku a povrch 
Decoflexu), aby sa zabránilo zafarbeniu dyhy 
v dôsledku prehriatia (obr. 7).

90°

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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PRÍRODNÉ DYHOVANÉ MATERIÁLY europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

Naše výrobné portfólio je odrazem dlhoročnej skúsenosti vo výrobe 
prírodných dyhovaných materiálov, nábytkových dielcov pre drevársky 
a nábytkársky priemysel. 

Výrobné procesy, či už industriálnej výroby alebo manufaktúry, 
ktoré sa nachádzajú na jednom výrobnom mieste, sú predovšetkým 
vel'kou výhodou zákazníka. Umožňujú nájsť vždy efektívne pracovné 
toky a ponúkajú zákazníkovi vhodné riešenia pri realizovaní róznych 
zákaziek a objektov. 

Okrem širokého sortimentu štandardných dyhovaných dosiek, 
ako je drevotrieska, MDF, latovka, preglejka, smreková biodoska, 
ponúkame aj ďalšie inovatívne výrobky, ako sú napr. certifikované 
akustické a protipožiarne dosky, bukovú preglejku FAGOPLEX® , dubovú 
preglejku QUERCAPLEX® ale aj smrekovú preglejku SPA-PLEX® . 
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PRÍRODNÉ DYHOVANÉ MATERIÁLY europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

Naše výrobné portfólio je odrazem dlhoročnej skúsenosti vo výrobe 
prírodných dyhovaných materiálov, nábytkových dielcov pre drevársky 
a nábytkársky priemysel. 

Výrobné procesy, či už industriálnej výroby alebo manufaktúry, 
ktoré sa nachádzajú na jednom výrobnom mieste, sú predovšetkým 
vel'kou výhodou zákazníka. Umožňujú nájsť vždy efektívne pracovné 
toky a ponúkajú zákazníkovi vhodné riešenia pri realizovaní róznych 
zákaziek a objektov. 

Okrem širokého sortimentu štandardných dyhovaných dosiek, 
ako je drevotrieska, MDF, latovka, preglejka, smreková biodoska, 
ponúkame aj ďalšie inovatívne výrobky, ako sú napr. certifikované 
akustické a protipožiarne dosky, bukovú preglejku FAGOPLEX® , dubovú 
preglejku QUERCAPLEX® ale aj smrekovú preglejku SPA-PLEX® . 

2



www.demos‑trade.com2.53

europlac@ 
ROHRGmbH 
SÍDLO SPOLOČNOSTI 

Z Holzagentur Rohr bola v r. 1992 založená firma Rohr GmbH so sídlom v Nemecku na Bodenskom 
jazere v Tettnangu. 
lnvestície do nového reprezentačného sídla materskej firmy europlacHouse prinášajú možnosť stálej 
expozície všetkých inovatívnych materiálov. 
Trilógiu v europlacHouse tvorí europlacEXPO, europlacGALERIE a europlacBOUTIQUE, kde prírodné 
materiály v spojení aktuálnej modernej architektúry očaria a zároveň inšpirujú najma architektov, 
projektantov, interiérových dizajnérov, obchodníkova taktiež celý drevársky a stolársky priemysel. 

europlac s.r.o. 
VÝROBNÉ CENTRUM 

Rast společnosti europlac začal vo chvíli, keď materská firma Rohr GmbH, sídliaca v južnom Nemecku, 
prevzala v r. 1994 v Topol'čanoch malú nábytkársku firmu a postu pne začala budovať ukážkový závod 
na výrobu prírodných dyhovaných materiálov. europlac dnes zamestnáva viac ako 200 kvalifikovaných 
pracovníkova za dobu svojho posobenia si spoločnosť získala doveru u viac ako 1500 zákazníkov. 
Doprava produktov z výrobného centra prebieha priamo prostredníctvom vlastnej špedície. 

europlacHOUSE . TETTNANG (DE) europlac . TOPOtČANY (SK) 
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europlac@ 
ROHRGmbH 
SÍDLO SPOLOČNOSTI 

Z Holzagentur Rohr bola v r. 1992 založená firma Rohr GmbH so sídlom v Nemecku na Bodenskom 
jazere v Tettnangu. 
lnvestície do nového reprezentačného sídla materskej firmy europlacHouse prinášajú možnosť stálej 
expozície všetkých inovatívnych materiálov. 
Trilógiu v europlacHouse tvorí europlacEXPO, europlacGALERIE a europlacBOUTIQUE, kde prírodné 
materiály v spojení aktuálnej modernej architektúry očaria a zároveň inšpirujú najma architektov, 
projektantov, interiérových dizajnérov, obchodníkova taktiež celý drevársky a stolársky priemysel. 

europlac s.r.o. 
VÝROBNÉ CENTRUM 

Rast společnosti europlac začal vo chvíli, keď materská firma Rohr GmbH, sídliaca v južnom Nemecku, 
prevzala v r. 1994 v Topol'čanoch malú nábytkársku firmu a postu pne začala budovať ukážkový závod 
na výrobu prírodných dyhovaných materiálov. europlac dnes zamestnáva viac ako 200 kvalifikovaných 
pracovníkova za dobu svojho posobenia si spoločnosť získala doveru u viac ako 1500 zákazníkov. 
Doprava produktov z výrobného centra prebieha priamo prostredníctvom vlastnej špedície. 

europlacHOUSE . TETTNANG (DE) europlac . TOPOtČANY (SK) 
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europlac@ 

PRÍRODNÉ MATERIÁLY 

Dyha je jedným z najpoužívanejších materiálov a už dlhú dobu je súčasťou 
remeselnej a nábytkárskej výroby. Vysokokvalitné prírodné materiály 
sú v ponuke vo viac ako 140 druhov drevín, ktoré je možné kombinovať 
s viac ako 40 nosnými doskovými materiálmi. 
Na základe dopytu po certifikovaných výrobkoch dodáme prírodnú dyhu 
s certifikátom FSC® alebo PEFC. 
. Dyhy z listnatého dreva: 0,6 mm až do 2,5 mm hrúbky. 
. Dyhy z ihličnatého dreva: 0,9 mm až do 2,5 mm hrúbky. 
. Dížky dýh: možné až do 4200 mm. 

... to najlepšie z dreva 

JJ 
FSC 
www.fsc.org 

FSC ® C107513 

The mark of 
responsible forestry 

, 

PEFC/23-31-10 

Promotlng Sustalnable 
Forest Management 

www.pefc.co.uk: 

Všetky triedenia dýh a ich prevedenia kresby možu byt alternatívne na jednej alebo na obidvoch 
stranách dosky. Dyha na zadnej strane dosky je dostupná v kvalitách „A" ,,B", ,,C", protiťah alebo papier. 

KVALITAA/B 
Dobrá štandardná kvalita pre mnohé možnosti použitia. 
Dyhy sú lepené spojmi na tupo. 

PRVOTRIEDNA KVALITA 
europlac kvalita čelných ploch, pri ktorej sa podl'a druhu dreva 
hodí k sebe 2-6 dosiek. 
Dyhy sú lepené spojmi na tupo najnovšou technikou. 

OBRAZOVÁ KRESBA 
Podl'a druhu dreva sa hodí k sebe až 20 dosiek. 
Vysokokvalitné dyhy sú spravidla triedené podl'a 
nadvazujúcej kresby kmeňov. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

Široký výber z prírodných klasických drevín ako je napríklad trendový dub, exotický makasar, či voňou 
špecifická borovica a mnohé ďalšie dreviny, dodajú interiéru jedinečný estetický charakter . 
Okrem vizuálnej a technickej stránky dreviny ako je textúra a odtieň, ďalšou špecifikáciou je voňa, 
preto vhodný výber može príjemne oživiť nábytok alebo pozitívne ovplyvniť vzhl'ad celého interiéru. 
Volitel'né sú viaceré povrchové štruktúry dreviny s možnosťou konečnej povrchovej úpravy. 

DUB EURÓPSKY. EEUl 

BUK PARENÝ . BUCl JELŠA EURóesKA. E R l l  

BOROVICA. KIE2 

ČEREŠŇA 
AMERICKÁ . KBAl 

JEDl'.A . TAN2 
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europlac@ 

PRÍRODNÉ MATERIÁLY 

Dyha je jedným z najpoužívanejších materiálov a už dlhú dobu je súčasťou 
remeselnej a nábytkárskej výroby. Vysokokvalitné prírodné materiály 
sú v ponuke vo viac ako 140 druhov drevín, ktoré je možné kombinovať 
s viac ako 40 nosnými doskovými materiálmi. 
Na základe dopytu po certifikovaných výrobkoch dodáme prírodnú dyhu 
s certifikátom FSC® alebo PEFC. 
. Dyhy z listnatého dreva: 0,6 mm až do 2,5 mm hrúbky. 
. Dyhy z ihličnatého dreva: 0,9 mm až do 2,5 mm hrúbky. 
. Dížky dýh: možné až do 4200 mm. 

... to najlepšie z dreva 

JJ 
FSC 
www.fsc.org 

FSC ® C107513 

The mark of 
responsible forestry 

, 

PEFC/23-31-10 

Promotlng Sustalnable 
Forest Management 

www.pefc.co.uk: 

Všetky triedenia dýh a ich prevedenia kresby možu byt alternatívne na jednej alebo na obidvoch 
stranách dosky. Dyha na zadnej strane dosky je dostupná v kvalitách „A" ,,B", ,,C", protiťah alebo papier. 

KVALITAA/B 
Dobrá štandardná kvalita pre mnohé možnosti použitia. 
Dyhy sú lepené spojmi na tupo. 

PRVOTRIEDNA KVALITA 
europlac kvalita čelných ploch, pri ktorej sa podl'a druhu dreva 
hodí k sebe 2-6 dosiek. 
Dyhy sú lepené spojmi na tupo najnovšou technikou. 

OBRAZOVÁ KRESBA 
Podl'a druhu dreva sa hodí k sebe až 20 dosiek. 
Vysokokvalitné dyhy sú spravidla triedené podl'a 
nadvazujúcej kresby kmeňov. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

Široký výber z prírodných klasických drevín ako je napríklad trendový dub, exotický makasar, či voňou 
špecifická borovica a mnohé ďalšie dreviny, dodajú interiéru jedinečný estetický charakter . 
Okrem vizuálnej a technickej stránky dreviny ako je textúra a odtieň, ďalšou špecifikáciou je voňa, 
preto vhodný výber može príjemne oživiť nábytok alebo pozitívne ovplyvniť vzhl'ad celého interiéru. 
Volitel'né sú viaceré povrchové štruktúry dreviny s možnosťou konečnej povrchovej úpravy. 

DUB EURÓPSKY. EEUl 

BUK PARENÝ . BUCl JELŠA EURóesKA. E R l l  

BOROVICA. KIE2 

ČEREŠŇA 
AMERICKÁ . KBAl 

JEDl'.A . TAN2 
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TRIEDENIE DÝH 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

FLÁDER 
Dyhy triedené, výlučne s fládrovou kresbou. 
Možné sú rastené a zosadené fládre. 
Táto výrazná kresba dreva je využívaná hlavne 
pri rustikálnych drevinách. 

POLOFLÁDER 
Spravidla „zosadené ako polofládre". 
Vznikajú pri zosadzovaní poloradiálnych dýh. 
štruktúra, ktorá dodá drevine za ujímavý a rafinovaný vzhl'ad. 

RADIÁL 
Dyhy vytriedené výlučne so štruktúrou pásika. 
štruktúra je rozpoznatel'ná podl'a rovnobežne orientovaných 
vlákien dreviny a využívaná najma pri dosiahnutí 
moderného štýlu. 

POVRCHOVÉ LEPENIE KRYCÍCH DÝH 
štandartné bezformaldehydové lepenie podl'a DIN EN 204/ D3, alebo D4 odolné voči teplote do 140  °C, 
testované do 90 °C podl'a normy vhodné aj na použitie vo vlhkom prostredí. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

ZOSADZOVANIE DÝH 

DYHY SKLADANÉ 
Naše dyhy sú v zásade zosadzované ako „skladané". 
To znamená, že „pravá" a „l'avá" strana dyhy sa striedajú. 

DYHY POSÚVANÉ 
Keď sa dyhy posúvajú, leží vždy tá istá strana dyhy „hore", čo pri morení 
vytvára pekný, jednoliaty obraz. Pri posúvaných dyhách móžu byť 
zosadzované výlučne radiálne dyhy a dyhy so súmerným fládrom. 

DOSKOVÝ CHARAKTER 
Zosadzujú sa dyhy zmiešané z minimálne ósmych róznych dyhových zvazkov. 
Tým vzniká „doskový charakter", opticky pripomínajúci zlepené masívne 
drevo, ktoré obsahuje zámerne aj bel', aby sa zdóraznila jeho prirodzenosť. 

PARKETOVÝ VZOR A WOODSTRIPE 
Dyhy od minimálne 20 mm sú zosadzované podl'a vašich predstáv. 

SCRATCH TECHNIKA 
Dyhy na čelnej strane nosiča sú kladené vedl'a seba, čim vzniká optická drážka, 
ktorá dodá drevine ešte vačší haptický vzhl'ad. 
Škára maže byť paralelná (rovná) alebo prírodne neupravená (tzv. Waldkante) 

ŠPECIÁLNE ZOSADZOVANIA: 
Vysoko kvalitná technika spájania dyhy ako napr. ,,rybia kosť", ,,mozaika", ,,diagonála", 
,,vzhl'ad lodnej podlahy", alebo „Hirnholz - priečne rezaná dyha". 

> - - - -
> - , --
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TRIEDENIE DÝH 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

FLÁDER 
Dyhy triedené, výlučne s fládrovou kresbou. 
Možné sú rastené a zosadené fládre. 
Táto výrazná kresba dreva je využívaná hlavne 
pri rustikálnych drevinách. 

POLOFLÁDER 
Spravidla „zosadené ako polofládre". 
Vznikajú pri zosadzovaní poloradiálnych dýh. 
štruktúra, ktorá dodá drevine za ujímavý a rafinovaný vzhl'ad. 

RADIÁL 
Dyhy vytriedené výlučne so štruktúrou pásika. 
štruktúra je rozpoznatel'ná podl'a rovnobežne orientovaných 
vlákien dreviny a využívaná najma pri dosiahnutí 
moderného štýlu. 

POVRCHOVÉ LEPENIE KRYCÍCH DÝH 
štandartné bezformaldehydové lepenie podl'a DIN EN 204/ D3, alebo D4 odolné voči teplote do 140  °C, 
testované do 90 °C podl'a normy vhodné aj na použitie vo vlhkom prostredí. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

ZOSADZOVANIE DÝH 

DYHY SKLADANÉ 
Naše dyhy sú v zásade zosadzované ako „skladané". 
To znamená, že „pravá" a „l'avá" strana dyhy sa striedajú. 

DYHY POSÚVANÉ 
Keď sa dyhy posúvajú, leží vždy tá istá strana dyhy „hore", čo pri morení 
vytvára pekný, jednoliaty obraz. Pri posúvaných dyhách móžu byť 
zosadzované výlučne radiálne dyhy a dyhy so súmerným fládrom. 

DOSKOVÝ CHARAKTER 
Zosadzujú sa dyhy zmiešané z minimálne ósmych róznych dyhových zvazkov. 
Tým vzniká „doskový charakter", opticky pripomínajúci zlepené masívne 
drevo, ktoré obsahuje zámerne aj bel', aby sa zdóraznila jeho prirodzenosť. 

PARKETOVÝ VZOR A WOODSTRIPE 
Dyhy od minimálne 20 mm sú zosadzované podl'a vašich predstáv. 

SCRATCH TECHNIKA 
Dyhy na čelnej strane nosiča sú kladené vedl'a seba, čim vzniká optická drážka, 
ktorá dodá drevine ešte vačší haptický vzhl'ad. 
Škára maže byť paralelná (rovná) alebo prírodne neupravená (tzv. Waldkante) 

ŠPECIÁLNE ZOSADZOVANIA: 
Vysoko kvalitná technika spájania dyhy ako napr. ,,rybia kosť", ,,mozaika", ,,diagonála", 
,,vzhl'ad lodnej podlahy", alebo „Hirnholz - priečne rezaná dyha". 
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ŠTRUKTÚRY 

VRÚBKOVANIE JEMNÉ 
Štruktúra podobná jemnému rezu píly 
pri výrobe rezanej dyhy. 
Vrúbkovanie jemné je perfektné pre 
ušl'achtilé a jemné drevá ako napr. javor, 
breza, orech alebo čerešňa. 

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm 

VRÚBKOVANIE HRUBÉ 
Táto štruktúra je ideál na pre rustikál ne 
druhy dreva ako historické staré drevo, 
hrčaté druhy dreva, dub s trhlinami, 
trámový dub alebo ihličnaté druhy dreva. 

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm 

VRÚBKOVANIE HLBOKÉ 
Táto štruktúra sa vel'mi dobre hodí 
pre rustikál ne druhy dreva, 
ako aj pre ďalšie práce, ako je morenie 
alebo nanášanie patiny. 
Vďaka hlbokej štruktúre možno bez 
problémov vykonať dodatočné brúsenie. 

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm 

SAF •

europlac@ 

SAG •

... to najlepšie z dreva 

HOB[OVACIA VLNA 
Vďaka štruktúre vlnitého 
hobl'ovacieho noža v kombinácii 
s miestami l'ahkého tlaku vzniká 
charakter ručne hobl'ovaného 
dreveného povrchu. 

Odporučená hr. dyhy od 0,9 mm 

SEKANÁ 
Štruktúra je opticky podobná 
ručne sekaným dreveným 
trámom. V kombinácii 
s rustikálnymi drevinami 
štruktúra ešte viac zvýrazní 
charakter a kresbu dreva. 
Všetky dyhované materiály: 
do dížky 4100 mm .

Odporučená hr. dyhy od 0,9 mm 

RELIÉF 
Povrch sa spracováva 
a rozstrapkáva špeciálnou 
technikou tak, aby sa vybrúsili 
makké letokruhy. Tak vznikne 
vel'mi hlboká, rustikálna 
a plastická štruktúra. 

Odporučená hr. dyhy 2,5 mm 

SAT • HOW

europlac@ 

• 

... to najlepšie z dreva 

KARTÁČOVANIE MAKKÉ 
Povrch sa kartáčuje špeciálnymi 
kefami z umelej hmoty. 
Makké letokruhy sa redukujú 
o cca 10-20 % na hÍbku, takže 
vznikne rustikálny a súčasne
decentný povrch. 

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm 

KARTÁČOVANIE TVRDÉ 
Povrch sa kartáčuje špeciálnymi 
mosadznými kefami. Makké 
letokruhy a vrchná časť tvrdých 
letokruhov sa redukujú 
o cca 20-30 % do hÍbky. 
Póry sa zdóraznia, takže vznikne
charakteristický povrch. 

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm 

KARTÁČOVANIE ABRAZÍVNE 
Povrch sa kartáčuje pomocou 
plastových kief so špeciálnymi 
vláknami s hrúbkou 1,6 mm. 
Makké letokruhy sa redukujú 
o 25 - 40 % do hÍbky. Pri makkom 
dreve sa súčasne vlákna natrhnú, 
takže vznikne drsný, rustikálny 
povrch s haptikou. 

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm 

GEH • FAR • BUW

- - - -----
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ŠTRUKTÚRY 

VRÚBKOVANIE JEMNÉ 
Štruktúra podobná jemnému rezu píly 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

ŠTANDARD. MANUFAKTÚRA 

Dyhujeme takmer všetky nosiče a formáty podl'a Vašich predstáv. 
Podl'a potreby vyrábame neopracované presné rozmery, alebo konečné presné rozmery. Spracujeme 
všetky bežné hrúbky dosiek do 60 mm (pri digitálnej tlači INDEWO® do 50 mm). Dostupné skladové 
formáty a hrúbky nosných dosiek sú vďaka našej logistike okamžite pripravené k dodaniu. 

Formátové dielce vyrábame v hrubých aj presných rozmeroch. 
Nábytkové dielce vyrábame podl'a nárezového plánu, aj s nadvazujúcou kresbou, vďaka ktorému 
dokážeme presne optimalizovať výťažnosť materiálov. 
Technologické procesy, ako napríklad frézovanie a vrtanie sú vykonávané na kvalitnej CNC technológií, 
ktorá zaručuje presnosť a teda aj vysokú kvalitu opracovania hotových dielcov. 
Ďalšie prevedenia: nábytkové dielce a obloženia stien s vyvrtanými otvormi, vrtaniami slepých dier, 
T- frézovanie, otvory pre miskovité závesy, kovania a ďalšie frézovania, akustické drážkovanie
a CNC opracovanie.

V oblasti akustiky ponúkame rastrové vrtané otvory s róznym priemerom (INOIS ® -B; INOIS® -S), 
alebo mikroperforáciu (INOIS ® MICRO) vrátane akusticky pósobiacej textílie. 
Pri finalizácií nábytkových dielcov je vo výrobe vykonávané aj ich formátovanie a olepovanie hrán. 

SPRACOVANIE HRÁN 
Hranenie pred dyhovaním alebo po zadyhovaní. 
Dyhové hrany. Hrubé hrany. Hrany z masívneho dreva. Pero, drážka, rádius. Hrany lakované. ABS hrany 
Všetky spracovania hrán sú možné do hrúbky dosky 60 mm. 

europlac manufaktur 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Podl'a želania Vám dodáme Vaše dosky obrúsené, či neobrúsené, alebo povrchovo upravené tmelením. 
Na konečnú povrchovú úpravu dosiek používame základný a vrchný UV lak alebo UV olej. 
Lakované aj olejované dosky dodávame do max. šírky 1600 mm a hrúbky 60 mm. 

PREDTMELENÉ (VGP): 
Niektoré materiály z ušl'achtilého dreva ako napr. staré drevo, trámový dub a popukaný dub móžu byt 
v spoločnosti europlac už predtmelené. Možné sú rózne farby ako Čierna (VGS), biela (VGW), antracitová 
(VGA), tmavohnedá (VGM), svetlohnedá (VGC). 
Povrch musí byt pracovníkom pred definitívnou povrchovou úpravou skontrolovaný, prípadne upravený. 

LAK UV: 
Lak bez obsahu rozpúšťadiel, formaldehydu a monomérov pre najvyššie nároky. 
Trvale odolný voči oderu, antiseptický a kontrolovaný ECO inštitútom. 
Výber stupňa lesku: 
UV lak tupo matný (LUS), matný (LUM), polomatný (LUH), hodvábne matný (LUE) alebo pololeský (LUG). 

NAOLEJOVANÝ UV MATNÝ (OUM): 
Krycí olej bez obsahu rozpúšťadla a formaldehydu, UV vytvrdzovaný. 
Olej impregnuje drevo, chráni ho pred nečistotou, ako aj pred inými ekologickými vplyvmi a zdórazňuje 
jeho prirodzený charakter. 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

ŠTANDARD. MANUFAKTÚRA 

Dyhujeme takmer všetky nosiče a formáty podl'a Vašich predstáv. 
Podl'a potreby vyrábame neopracované presné rozmery, alebo konečné presné rozmery. Spracujeme 
všetky bežné hrúbky dosiek do 60 mm (pri digitálnej tlači INDEWO® do 50 mm). Dostupné skladové 
formáty a hrúbky nosných dosiek sú vďaka našej logistike okamžite pripravené k dodaniu. 

Formátové dielce vyrábame v hrubých aj presných rozmeroch. 
Nábytkové dielce vyrábame podl'a nárezového plánu, aj s nadvazujúcou kresbou, vďaka ktorému 
dokážeme presne optimalizovať výťažnosť materiálov. 
Technologické procesy, ako napríklad frézovanie a vrtanie sú vykonávané na kvalitnej CNC technológií, 
ktorá zaručuje presnosť a teda aj vysokú kvalitu opracovania hotových dielcov. 
Ďalšie prevedenia: nábytkové dielce a obloženia stien s vyvrtanými otvormi, vrtaniami slepých dier, 
T- frézovanie, otvory pre miskovité závesy, kovania a ďalšie frézovania, akustické drážkovanie
a CNC opracovanie.

V oblasti akustiky ponúkame rastrové vrtané otvory s róznym priemerom (INOIS ® -B; INOIS® -S), 
alebo mikroperforáciu (INOIS ® MICRO) vrátane akusticky pósobiacej textílie. 
Pri finalizácií nábytkových dielcov je vo výrobe vykonávané aj ich formátovanie a olepovanie hrán. 

SPRACOVANIE HRÁN 
Hranenie pred dyhovaním alebo po zadyhovaní. 
Dyhové hrany. Hrubé hrany. Hrany z masívneho dreva. Pero, drážka, rádius. Hrany lakované. ABS hrany 
Všetky spracovania hrán sú možné do hrúbky dosky 60 mm. 
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Podl'a želania Vám dodáme Vaše dosky obrúsené, či neobrúsené, alebo povrchovo upravené tmelením. 
Na konečnú povrchovú úpravu dosiek používame základný a vrchný UV lak alebo UV olej. 
Lakované aj olejované dosky dodávame do max. šírky 1600 mm a hrúbky 60 mm. 

PREDTMELENÉ (VGP): 
Niektoré materiály z ušl'achtilého dreva ako napr. staré drevo, trámový dub a popukaný dub móžu byt 
v spoločnosti europlac už predtmelené. Možné sú rózne farby ako Čierna (VGS), biela (VGW), antracitová 
(VGA), tmavohnedá (VGM), svetlohnedá (VGC). 
Povrch musí byt pracovníkom pred definitívnou povrchovou úpravou skontrolovaný, prípadne upravený. 

LAK UV: 
Lak bez obsahu rozpúšťadiel, formaldehydu a monomérov pre najvyššie nároky. 
Trvale odolný voči oderu, antiseptický a kontrolovaný ECO inštitútom. 
Výber stupňa lesku: 
UV lak tupo matný (LUS), matný (LUM), polomatný (LUH), hodvábne matný (LUE) alebo pololeský (LUG). 

NAOLEJOVANÝ UV MATNÝ (OUM): 
Krycí olej bez obsahu rozpúšťadla a formaldehydu, UV vytvrdzovaný. 
Olej impregnuje drevo, chráni ho pred nečistotou, ako aj pred inými ekologickými vplyvmi a zdórazňuje 
jeho prirodzený charakter. 

·,;..---: 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

VÝROBA PREGLEJKY 

QUERCAPLEX® 

Vysokokvalitná dubová preglejka vyrobená z viacerých vrstiev lúpanej dubovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom 
formaldehydu, preto je doska zdravotne nezávadná. Táto kvalitná prírodná nosná doska je v ponuke taktiež s prírodnou 
krájanou dyhou, podla výberu zákazníka. Tesne spojené stredné vrstvy preglejky umožňujú ponechať viditel'né hrany. 
Dosky sú zákazníkovi dodané už obrúsené a podl'a želania povrchovo upravené. 
Dub je jedna z vysokokvalitných drevín vóbec, je stabilný, a má antiseptický a antibakteriálny účinok. 
Oblasti použitia: V nábytkárskom priemysle, pracovné dosky, pri výstavných a predajných objektoch a všade tam, 
kde je preglejka žiadaná. 

FAGOPLEX® 

Vysokokvalitná buková preglejka, vyrobená z vrstiev lúpanej bu kovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehyd, vďaka 
čomu je doska zdravotne nezávadná. 
Oblasti použitia: Výroba nábytku, interiérové zariadenia, výroba zariadenia do predajných a výstavných objektov, dosky 
schodiskových stupňov. Na požiadanie je možné dodať aj FAGOPLEX® B1. 

Formáty a hrůbky FAGOPLEX® a QUERCAPLEX® : 
Formáty: 2500 x 1500 mm alebo priečne 1500 x 2500 mm .
Hrúbka: 12 - 50 mm alebo na dopyt zákazníka. 
Lepenie: Nosná doska - EN 314-2, CLASS 3, Lepenie dyhy D3 (na dopyt D4). 
Kvalita nosnej dosky: 11/111, 111/111. Certifikáty: FSC, CE .

SPA-PLEX® 

Certifikovaná smreková preglejka SPA-PLEX® s prírodnou dyhou, vhodná na použitie do vlhkých miestností a taktiež 
do kúpel'ní alebo SPA a wellness centier. 
Nosná doska: Jedl'a s vel'mi husto zalisovanými vrstvami. Stavba nosnej dosky 9 vrstiev (15 mm vrátane krycích vrstiev). 
Bez formaldehydu E l  podla DIN EN 717-2. 
IBO Viedeň - kontrolované pod la b-Norm 6219-1 pri 90 °C.
Povrchová dyha: 60 róznych drevín. 
Oblasti použitia: Konštrukcia sáun, bazénov, priestory wellness a Spa, výroba nábytku a interiérov 
so zvýšenou vlhkosťou, stavba lodí a jácht. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

PROTIPOŽIARNE PRODUKTY 

FIREPLAC® 

Protipožiarne dosky FIREPLAC® Al sú vyrobené z materiálu VERMICULIT, silikátu magnézia, železa a hliníka. 
Neobsahujú prísady cementu alebo sadry a neobsahujú azbestové ani silikátové vlákna. FIREPLAC® ako surová nosná doska 
je dostupná v 3 róznych objemových hmotnostiach: S750, S850, S950. 
Je to vel'mi kvalitný materiál pre najvyššie požiadavky požiarnej ochrany. V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva 
vo všetkých jeho druhoch je materiál kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2, podl'a DIN 4102 a EN 13501. 
Podrobnejšie technické informácie a inovatívne riešenia pri zariaďovaní interiérov s použitím doskových materiálov FIREPLAC® 

Vám ponúkneme v technickej brožúrke FIREPLAC® alebo v brožúre FIREPLAC® & INOIS ® . 
štandardné formáty: 2500 / 2800 / 3050 x 1250 mm 
Hrúbky: 8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 25 mm 
Povrchová úprava: Dosky FIREPLAC® Al s podkladovou fóliou sa móžu natierať prakticky všetkými farbami a lakmi. 
Hladký povrch sa dosahuje už jedným až dvoma krycími nátermi. 
Oblasti použitia: Nábytkové a interiérové zariadenia budov, ktoré musia byť podl'a nemeckého a európskeho práva 
NEHORl.'.AVÉ, obklady stien, stropov, únikových a záchranných chodieb a p. 

FIREPLAC® SE 
Protipožiarna ťažkozápalná drevotriesková doska, dyhovaná prírodným materiálom, s konečnou povrchovou úpravou 
lakovaním a s ohranením. Ako komplexný produkt je testovaná podl'a EN 13986, klasifikovaná ako C-52, d0. 

FIREPLAC® G 
Dekoratívne protipožiarne dosky na základe sadry alebo spojenia sadrou podl'a EN 13501. 
Na výber sú základné dosky róznych výrobcov, ktoré pokrývame dyhou z pravého dreva alebo laminátom, cel kom podl'a 
Vášho želania. Dodávame štandardné formáty ako aj presné rozmery. 

FIREPLAC® INDEWO 
Je to hybridný produkt, kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2-s1-d0 podl'a EN 13501. 

FIREPLAC® MARINE 
Nehorl'avý doskový materiál s nízkou hmotnosťou, vyrobený z materiálu vermiculit, ktorý móže byť dyhovaný alebo 
nedyhovaný. Je použitel'ný v lodnej doprave. 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

VÝROBA PREGLEJKY 

QUERCAPLEX® 

Vysokokvalitná dubová preglejka vyrobená z viacerých vrstiev lúpanej dubovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom 
formaldehydu, preto je doska zdravotne nezávadná. Táto kvalitná prírodná nosná doska je v ponuke taktiež s prírodnou 
krájanou dyhou, podla výberu zákazníka. Tesne spojené stredné vrstvy preglejky umožňujú ponechať viditel'né hrany. 
Dosky sú zákazníkovi dodané už obrúsené a podl'a želania povrchovo upravené. 
Dub je jedna z vysokokvalitných drevín vóbec, je stabilný, a má antiseptický a antibakteriálny účinok. 
Oblasti použitia: V nábytkárskom priemysle, pracovné dosky, pri výstavných a predajných objektoch a všade tam, 
kde je preglejka žiadaná. 

FAGOPLEX® 

Vysokokvalitná buková preglejka, vyrobená z vrstiev lúpanej bu kovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehyd, vďaka 
čomu je doska zdravotne nezávadná. 
Oblasti použitia: Výroba nábytku, interiérové zariadenia, výroba zariadenia do predajných a výstavných objektov, dosky 
schodiskových stupňov. Na požiadanie je možné dodať aj FAGOPLEX® B1. 

Formáty a hrůbky FAGOPLEX® a QUERCAPLEX® : 
Formáty: 2500 x 1500 mm alebo priečne 1500 x 2500 mm .
Hrúbka: 12 - 50 mm alebo na dopyt zákazníka. 
Lepenie: Nosná doska - EN 314-2, CLASS 3, Lepenie dyhy D3 (na dopyt D4). 
Kvalita nosnej dosky: 11/111, 111/111. Certifikáty: FSC, CE .

SPA-PLEX® 

Certifikovaná smreková preglejka SPA-PLEX® s prírodnou dyhou, vhodná na použitie do vlhkých miestností a taktiež 
do kúpel'ní alebo SPA a wellness centier. 
Nosná doska: Jedl'a s vel'mi husto zalisovanými vrstvami. Stavba nosnej dosky 9 vrstiev (15 mm vrátane krycích vrstiev). 
Bez formaldehydu E l  podla DIN EN 717-2. 
IBO Viedeň - kontrolované pod la b-Norm 6219-1 pri 90 °C.
Povrchová dyha: 60 róznych drevín. 
Oblasti použitia: Konštrukcia sáun, bazénov, priestory wellness a Spa, výroba nábytku a interiérov 
so zvýšenou vlhkosťou, stavba lodí a jácht. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

PROTIPOŽIARNE PRODUKTY 

FIREPLAC® 

Protipožiarne dosky FIREPLAC® Al sú vyrobené z materiálu VERMICULIT, silikátu magnézia, železa a hliníka. 
Neobsahujú prísady cementu alebo sadry a neobsahujú azbestové ani silikátové vlákna. FIREPLAC® ako surová nosná doska 
je dostupná v 3 róznych objemových hmotnostiach: S750, S850, S950. 
Je to vel'mi kvalitný materiál pre najvyššie požiadavky požiarnej ochrany. V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva 
vo všetkých jeho druhoch je materiál kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2, podl'a DIN 4102 a EN 13501. 
Podrobnejšie technické informácie a inovatívne riešenia pri zariaďovaní interiérov s použitím doskových materiálov FIREPLAC® 

Vám ponúkneme v technickej brožúrke FIREPLAC® alebo v brožúre FIREPLAC® & INOIS ® . 
štandardné formáty: 2500 / 2800 / 3050 x 1250 mm 
Hrúbky: 8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 25 mm 
Povrchová úprava: Dosky FIREPLAC® Al s podkladovou fóliou sa móžu natierať prakticky všetkými farbami a lakmi. 
Hladký povrch sa dosahuje už jedným až dvoma krycími nátermi. 
Oblasti použitia: Nábytkové a interiérové zariadenia budov, ktoré musia byť podl'a nemeckého a európskeho práva 
NEHORl.'.AVÉ, obklady stien, stropov, únikových a záchranných chodieb a p. 

FIREPLAC® SE 
Protipožiarna ťažkozápalná drevotriesková doska, dyhovaná prírodným materiálom, s konečnou povrchovou úpravou 
lakovaním a s ohranením. Ako komplexný produkt je testovaná podl'a EN 13986, klasifikovaná ako C-52, d0. 

FIREPLAC® G 
Dekoratívne protipožiarne dosky na základe sadry alebo spojenia sadrou podl'a EN 13501. 
Na výber sú základné dosky róznych výrobcov, ktoré pokrývame dyhou z pravého dreva alebo laminátom, cel kom podl'a 
Vášho želania. Dodávame štandardné formáty ako aj presné rozmery. 

FIREPLAC® INDEWO 
Je to hybridný produkt, kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2-s1-d0 podl'a EN 13501. 

FIREPLAC® MARINE 
Nehorl'avý doskový materiál s nízkou hmotnosťou, vyrobený z materiálu vermiculit, ktorý móže byť dyhovaný alebo 
nedyhovaný. Je použitel'ný v lodnej doprave. 
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DYHOVANÉPRODUKTY 

RUSTICA® SOUD 
Nadpájaná masívna doska, štandardne dubová ale samozrejme dostupná 
aj v iných drevinách ako napr. jaseň, buk, javor alebo orech. 

EDELHOLZCOMPACT 
Prvotriedny doskový výrobok skladajúci sa z vysoko kvalitných krycích vrstiev 
z prírodného dreva, ktoré sa zlisujú vodotesne a bez použitia formaldehydu 
s Čiernou HPL kompaktnou doskou. 

BIRKOPLEX® 

Kvalitná brezová preglejka, dyhovaná prírodným materiálom v drevine podl'a 
Vášho výberu. Na dopyt aj brezová preglejka B l .  

LAMIPLEX® 

Pre farebný, konzervatívny alebo moderný interiér je  optimálnou vol'bou 
brezová preglejka potiahnutá laminátom v roznych trendových dekoroch. 

B-PLEX® LIGHT 
Vysokokvalitná odl'ahčená balzová preglejka, FSC  100 %, kombinovatel'ná 
s prírodnou dyhou, s fóliou alebo s HDF povrchom. Je vhodná pre vnútorné 
vybavenie, ponúka minimálnu váhu, vysokú tepelnú izoláciu a stabilitu. 

EUROFLEX 
Prírodná zosadenka, t o  znamená, že jednotlivé listy dyhy sú spojené 
do požadovaného rozmeru a sú kašírované na podkladový flís. 
Týmto spojením zaručujú flexibilitu a stabilitu. 

INOIS® . INOIS® MICRO 
Táto vysokokvalitná akustická doska bola vyvinutá z dovodu zvyšujúcich sa 
nárokov na ochranu pred hlukom a vyváženej akustiky priestoru. 
Zároveň produkt spÍňa najvyššie nároky na dizajn. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

europlac@ 
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... to najlepšie z dreva 
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DYHOVANÉPRODUKTY 

RUSTICA® SOUD 
Nadpájaná masívna doska, štandardne dubová ale samozrejme dostupná 
aj v iných drevinách ako napr. jaseň, buk, javor alebo orech. 

EDELHOLZCOMPACT 
Prvotriedny doskový výrobok skladajúci sa z vysoko kvalitných krycích vrstiev 
z prírodného dreva, ktoré sa zlisujú vodotesne a bez použitia formaldehydu 
s Čiernou HPL kompaktnou doskou. 

BIRKOPLEX® 

Kvalitná brezová preglejka, dyhovaná prírodným materiálom v drevine podl'a 
Vášho výberu. Na dopyt aj brezová preglejka B l .  

LAMIPLEX® 

Pre farebný, konzervatívny alebo moderný interiér je  optimálnou vol'bou 
brezová preglejka potiahnutá laminátom v roznych trendových dekoroch. 

B-PLEX® LIGHT 
Vysokokvalitná odl'ahčená balzová preglejka, FSC  100 %, kombinovatel'ná 
s prírodnou dyhou, s fóliou alebo s HDF povrchom. Je vhodná pre vnútorné 
vybavenie, ponúka minimálnu váhu, vysokú tepelnú izoláciu a stabilitu. 

EUROFLEX 
Prírodná zosadenka, t o  znamená, že jednotlivé listy dyhy sú spojené 
do požadovaného rozmeru a sú kašírované na podkladový flís. 
Týmto spojením zaručujú flexibilitu a stabilitu. 

INOIS® . INOIS® MICRO 
Táto vysokokvalitná akustická doska bola vyvinutá z dovodu zvyšujúcich sa 
nárokov na ochranu pred hlukom a vyváženej akustiky priestoru. 
Zároveň produkt spÍňa najvyššie nároky na dizajn. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

europlac@ 
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... to najlepšie z dreva 2
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europlac@ europlac@ 
... to najlepšie z dreva ... to najlepšie z dreva 

REFERENCIE 

LANDESMUSEUM VORARLBERG. BREGENZ 
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europlac@ europlac@ 
... to najlepšie z dreva ... to najlepšie z dreva 

REFERENCIE 

LANDESMUSEUM VORARLBERG. BREGENZ 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

TABUtKA NOSIČOV 

Hrúbka nosiča 
(bez krycej dyhy) 3 4 6 8 10 12 15 16 18 19 21 22 24 25 28 32 38 39 49 50 
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Hrúbka nosiča 
(bez krycej dyhy) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 40 

B-PLEX"' LIGHT 
3050x1220 

3050x1220 

P-PLEX"' 

2500x1250 

2520x1830 

2520x1830 

G-PLEX"' 

2500x1220 

2500x1830 

BIRKOPLEX"' 

2500x1250 

3600x1250 

3000x1500 

BAL2OVÁ PREGLEJKA 

t t 
TOPO(OVÁ PREGLEJKA 
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OKOUMÉ PREGLEJKA 

t ! 
BREZOVÁ PREGLEJKA 

FAGOPLEXdll BUKOVÁ PREGLEJKA 
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QUERCAPLEX"' 

2500x1500 
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SPA-PLEXdll 
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FSC  CERTIFIKOVANÉ 

IE PEFC CERTIFIKOVANÉ 

ŠTANDARDNÁ KVALITA 

MDF-H. VLHKOV2DORNÁ - - GABUN / TOPOt VRCHNÁ VRSTVA L ODtAHČENÁ DTD 

TRIEDA LEPENIA CLASS 3 m SPANP3 

ml ŤAŽKO HORtAVÉ . EN 13501 

PALIČKA STREDNÁ VRSTVA 

HDF DECK. HDF VRCHNÁ VRSTVA I 750 , 850 , 950 

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT. 
DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC0 NA DOPYT. 

TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKYVO FORMÁTOCH, HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ. 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

TABUtKA NOSIČOV 

Hrúbka nosiča 
(bez krycej dyhy) 3 4 6 8 10 12 15 16 18 19 21 22 24 25 28 32 38 39 49 50 

DTD 
2500x1250 

2800x2070 

2800x2070 

2800x2070 

3050x1250 

3050x1250 

3100x2070 

3600x2070 

4100x2070 

LATOVKA 
2100x900 

2500x1250 

2500x1250 

2800x2060 

2800x2060 

2800x2060 

3120x2060 

3600x2060 

MDF 
2440x1220 

2440x1220 

2800x2070 
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3050x1220 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

Hrúbka nosiča 
(bez krycej dyhy) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 40 

B-PLEX"' LIGHT 
3050x1220 

3050x1220 

P-PLEX"' 

2500x1250 

2520x1830 

2520x1830 

G-PLEX"' 

2500x1220 

2500x1830 

BIRKOPLEX"' 

2500x1250 

3600x1250 

3000x1500 

BAL2OVÁ PREGLEJKA 

t t 
TOPO(OVÁ PREGLEJKA 

IEIE 
IEIEIE 
t t 
OKOUMÉ PREGLEJKA 

t ! 
BREZOVÁ PREGLEJKA 

FAGOPLEXdll BUKOVÁ PREGLEJKA 

2500x1500 

2500x1500 

QUERCAPLEX"' 

2500x1500 

ml t 
DUBOVÁ PREGLEJKA 

ml + 
SMREKOVÁ PREGLEJKA 
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SPA-PLEXdll 

2500x1500 :1 I I fll  : mu = l - - - - l - - - l - - - - i - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - - i - - - - l - - - - - l - - - - l  

FSC  CERTIFIKOVANÉ 

IE PEFC CERTIFIKOVANÉ 

ŠTANDARDNÁ KVALITA 

MDF-H. VLHKOV2DORNÁ - - GABUN / TOPOt VRCHNÁ VRSTVA L ODtAHČENÁ DTD 

TRIEDA LEPENIA CLASS 3 m SPANP3 

ml ŤAŽKO HORtAVÉ . EN 13501 

PALIČKA STREDNÁ VRSTVA 

HDF DECK. HDF VRCHNÁ VRSTVA I 750 , 850 , 950 

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT. 
DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC0 NA DOPYT. 

TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKYVO FORMÁTOCH, HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ. 

2
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

TABUtKA NOSIČOV 

Hrúbka nosiča 
(bez krycej dyhy) 3 4 5 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 25 27 30 40 

EDELHOLZCOMPACT KOMPAKTNÁ DOSKA 

2800x1300 r·t• 1 + + t
RUSTICA "'SOLI D DUBOVÁ ŠKÁROVKA 

3050x1250 -+ t + 
3-SCHICHT FICHTE 3-VRSTVOVÁ SMREKOVÁ DOSKA 

2500x1250 I I I I I : : 

ma 
3000x2050 t t t t ma 

l 
FIREPLAC"' PROTIPOŽIARNE NEHORl'.AVÉ DOSKY A .  DIN 4102 / EN 13501 * 

2500x1250 Ill Ill 
2800x1250 Ill Ill Ill Ill 
2800x1250 m mm m t t 
2800x1250 

3050x1250 Ill Ill Ill Ill 
3050x1250 m 
3050x1250 m m 

FIREPLAC"'G (A2) SADROVÉ DOSKY 

3030x1270 + m m
t m2600x1270 

FIREPLAC"' MARINE PROTIPOŽIARNE NEHORl'.AVÉ DOSKY PRE POUŽITIE V LODNEJ DOPRAVE 

2800x1250 Ilf m r T I I 
* V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva alebo CPL je kontrolovaná ako stavebný materiál triedy A2 podl'a DDIINN  4102 a EN 13501 v 16-25 mm. 

Pri záujme si vyžiadajte náš FIREPLAC" prospekt so všetkými dóležitými informáciamil 

Špeciálne nosné desky: Airmaxx, EUROLIGHT, PU-Platten, Flachsspan, Span P3, MDF V313, VARIOSPAN Uednostranne upravená melamínovou Živicou s krájanou dyhou), 
Latovka s MDF alebo DTD, rahké stavebné dosky, čierna MDF, !oporové a Gabun preglejky atd'. 

Fsc• CERTIFIKOVANÉ MDF-H • VLHKOVZDORNÁ --GABUN / TOPOt VRCH. VRSTVA L ODl'.AHČENÁ DTD 

lm PEFC CERTIFIKOVANÉ m SPAN P3 PALIČKA STREDNÁ VRSTVA TRIEDA LEPENIA CLASS 3 

ŠTANDARD. KVALITA m ŤAŽKO HORl'.AVÉ. EN 13501 a HDF DECK. HDF VRCH. VRSTVA 750. 850. 950 

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT. 
DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC0 NA DOPYT. 

TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKY VO FORMÁTOCH, HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

PREDAJ . OBCHODNÉ ZASTÚPENIE . PARTNERI 

Predaj a poradenstvo: 

I l l  Rohr GmbH 
Narzissenstrasse 5, D-88069 Tettnang 
Tel: +49.7542 9366 O, Fax: +49.7542 9366 60 
info@europlac.com, www.europlac.com 

- - ·- - - ·-_ -

Výroba: 

-- -- -
.   - --=---=---
.... - = 

europlac s.r.o. 
Pod Kalváriou 2020, SK-95501 Topoíčany 
Tel: +421.38.5369 311, Fax: +421.38.5369 314 
europlac@europlac.com,www.europlac.com 
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europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

TABUtKA NOSIČOV 

Hrúbka nosiča 
(bez krycej dyhy) 3 4 5 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 25 27 30 40 

EDELHOLZCOMPACT KOMPAKTNÁ DOSKA 

2800x1300 r·t• 1 + + t
RUSTICA "'SOLI D DUBOVÁ ŠKÁROVKA 

3050x1250 -+ t + 
3-SCHICHT FICHTE 3-VRSTVOVÁ SMREKOVÁ DOSKA 

2500x1250 I I I I I : : 

ma 
3000x2050 t t t t ma 

l 
FIREPLAC"' PROTIPOŽIARNE NEHORl'.AVÉ DOSKY A .  DIN 4102 / EN 13501 * 

2500x1250 Ill Ill 
2800x1250 Ill Ill Ill Ill 
2800x1250 m mm m t t 
2800x1250 

3050x1250 Ill Ill Ill Ill 
3050x1250 m 
3050x1250 m m 

FIREPLAC"'G (A2) SADROVÉ DOSKY 

3030x1270 + m m
t m2600x1270 

FIREPLAC"' MARINE PROTIPOŽIARNE NEHORl'.AVÉ DOSKY PRE POUŽITIE V LODNEJ DOPRAVE 

2800x1250 Ilf m r T I I 
* V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva alebo CPL je kontrolovaná ako stavebný materiál triedy A2 podl'a DDIINN  4102 a EN 13501 v 16-25 mm. 

Pri záujme si vyžiadajte náš FIREPLAC" prospekt so všetkými dóležitými informáciamil 

Špeciálne nosné desky: Airmaxx, EUROLIGHT, PU-Platten, Flachsspan, Span P3, MDF V313, VARIOSPAN Uednostranne upravená melamínovou Živicou s krájanou dyhou), 
Latovka s MDF alebo DTD, rahké stavebné dosky, čierna MDF, !oporové a Gabun preglejky atd'. 

Fsc• CERTIFIKOVANÉ MDF-H • VLHKOVZDORNÁ --GABUN / TOPOt VRCH. VRSTVA L ODl'.AHČENÁ DTD 

lm PEFC CERTIFIKOVANÉ m SPAN P3 PALIČKA STREDNÁ VRSTVA TRIEDA LEPENIA CLASS 3 

ŠTANDARD. KVALITA m ŤAŽKO HORl'.AVÉ. EN 13501 a HDF DECK. HDF VRCH. VRSTVA 750. 850. 950 

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT. 
DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC0 NA DOPYT. 

TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKY VO FORMÁTOCH, HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ. 

europlac@ 
... to najlepšie z dreva 

PREDAJ . OBCHODNÉ ZASTÚPENIE . PARTNERI 

Predaj a poradenstvo: 

I l l  Rohr GmbH 
Narzissenstrasse 5, D-88069 Tettnang 
Tel: +49.7542 9366 O, Fax: +49.7542 9366 60 
info@europlac.com, www.europlac.com 

- - ·- - - ·-_ -

Výroba: 

-- -- -
.   - --=---=---
.... - = 

europlac s.r.o. 
Pod Kalváriou 2020, SK-95501 Topoíčany 
Tel: +421.38.5369 311, Fax: +421.38.5369 314 
europlac@europlac.com,www.europlac.com 
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RUSTICA Basis
a RUSTICA Black scratch

Súčasným trendom nábytkovej výroby 
sú rustikálne dreviny, vzhľadom podobné 
masívnemu drevu.

Vyberte si spomedzi dubovej kolekcie 
alebo kolekcie trámového dreva. Charakte-
ristickou črtou sú veľké hrče, trhliny, miesta 
s kôrou, ktoré vytvorila sama príroda. Ešte 
nikdy ste sa nedostali bližšie k prírode ako 
s rustikálnym povrchom.

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Rustica

Dub hrčatý s malými hrčkami



Dyhované mate r iá l y 2.76

Orech americký štandard
[str. 2.31]

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Rustica
2
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D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Vzorkovníky

Vzorky Querkus A4
skladová kolekcia Démos

kód: 267767

Querkus Allegro – vzorka A4
kód: 272962

Querkus Vivace – vzorka A4
kód: 272963

Querkus Adagio – vzorka A4
kód: 272961

Querkus Vintage Harlem – vzorka A4 
kód: 310019

Querkus Vintage Baltimore – vzorka A4
kód: 310018

Súprava DTDD Kolekcia Démos – A4
kód: 181787

Katalog Decospan 
kód: 284532

DTDD drevina podľa výberu – A4
kód: 305401

Vzorky Querkus – kniha A3 Decospan
kód: 252645

Shinnoki podľa výberu, ohranená vzorka 
A3 x 19 mm

kód: 358271

Shinnoki podľa výberu, vzorka A4 x 7 
mm

kód: 353326

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=267767
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=272962
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=272963
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=272961
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=310019
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=310018
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=181787
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=284532
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=305401
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=252645
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=358271
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=353326


2.78Dyhované mate r iá l y

D Y H O V A N É  M A T E R I Á L Y

Vzorkovníky

Vzorkovník Shinnoki
kód: 348813

Vzorky Shinnoki – jednotlivé vzorky 
podľa špecifickej dreviny

kód: 216829

Querkus Vintage Hoboken – vzorka A4
kód: 272965

Vzorky Nordus – kniha A3 Decospan
kód: 298392

Vzorka podľa výberu dekoru. 
Pri objednávke špecifikujte.

2

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=348813
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=216829
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=272965
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=298392

