
Prohlášení o vlastnostech

č. 1/2013

Identifikační kód typu výrobku:  CETRIS®

Typ:  Cementotřísková deska  CETRIS®

Zamýšlené použití: Cementotřískové  desky   CETRIS® jsou  vhodné  pro  vnitřní  i  venkovní
použití, pro stěnové a podlahové konstrukce, pro protipožární aplikace,
fasády i balkonové výplně.

Výrobce :  CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice
 provozovna - Divize CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice, Česká republika

Systém posuzování a
ověřování vlastností: 1

Oznámený subjekt: TZÚS Praha, s.p. , Česká republika provedl ověřením stálost vlastností 
výrobku dle systému 1  a vydal protokol o certifikaci č. 070-030187

                                                   a ES certifikát shody č. 1020-CPD-070030188.

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické

specifikace

Reakce na oheň A2-s1, d0 (s výjimkou podlahových krytin) EN 13986:2004

Pevnost v ohybu ≥ 9,0 N/mm2 EN 13986:2004

Modul pružnosti nenosné ≥ 4 000 N/mm2 nosné ≥ 4 500 N/mm2 EN 13986:2004

Rozlupčivost ≥ 0,5 N/mm2 EN 13986:2004

Trvanlivost (bobtnání) max. 1,5 % EN 13986:2004

Trvanlivost (odolnost proti vlhkosti) max. 1,5 % EN 13986:2004

Únik formaldehydu Třída E1 EN 13986:2004

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Hranice 2013-07-01

               Ing. Martin Klvač
ředitel divize CETRIS


