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Kování pro vložené posuvné dveře
	SlideLine M, dvoudráhový, s dolním nosným profilem
	Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodicí díly

Obrázek Silent System Max. hmotnost dveří kg Min. šířka dveří mm Obj. číslo Bal.

s tlumením ve směru 
zavírání, otvírání i kolize

10 450 9 201 921 1 sada

30 450 9 156 338 1 sada

bez tlumení 30 300 9 156 339 1 sada

 Sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 posuvné dřevěné dveře nebo dveře s 55 mm hliníkovým rámem
 Pro montáž na hliníkový rám je třeba použít odpovídající šrouby

2 Profily

 Sada obsahuje všechny profily pro skříň se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi.
 Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obrázek Popis Délka mm Obj. číslo Bal.

   2-dráhový nepředvrtaný profil k přišroubování přes 
šroubovací žlábek nebo k přilepení vhodnou lepicí páskou 2500 9 227 245 1 sada

   1-dráhový profil k zalisování do drážky 2500 9 227 246 1 sada

   2-dráhový nepředvrtaný profil k přišroubování přes 
šroubovací žlábek nebo k přilepení vhodnou lepicí páskou 4000 9 236 576 1/100 ks

   2-dráhový předvrtaný profil k přišroubování 2500 9 227 183 1/100 ks

   1-dráhový profil k zalisování do drážky 4000 9 239 329 1/100 ks

Upozornění
 Příslušenství ke kování pro posuvné dveře 799 - 809
 Konstrukční tipy 810 - 812
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